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Moderní budovy v Praze naráží na limity elektrických přípojek. Jaké je řešení?
Rostoucí technologická náročnost moderních budov v historických částech Prahy naráží na limity stávající energetické infrastruktury. Ty se stále častěji projevují i v souvislosti s rozvojem elektromobility a nových energeticky náročných technologií. Typickým příkladem jsou Vinohrady, kde omezená kapacita elektrických přípojek omezuje realizaci některých nových projektů. Společnost Loxone na dvou aktuálních příkladech z praxe ukazuje, že řešením nemusí být nutně nákladné posilování distribuční sítě, ale chytré řízení spotřeby přímo v rámci budovy. Jedním z těchto příkladů je nová pobočka fitness centra Next.Move.
Nové fitness centrum s investicí přibližně 60 milionů korun zahrnuje sauny, klimatizované sály i místnosti s rychlými změnami teploty, například pro lekce hot jógy. Přirozeně tak klade vysoké nároky na spotřebu energie i její řízení. Omezená kapacita elektrické přípojky se proto stala zásadní technickou výzvou celého projektu. 
„Původní provoz, kde se nacházelo zdravotnické zařízení, měl k dispozici přípojku o kapacitě 250 ampérů, což pro jeho fungování postačovalo. Fitness centrum má ale výrazně vyšší energetické nároky a standardně by vyžadovalo přibližně 320 ampérů. Navýšení kapacity přitom v tomto případě nebylo možné, především z administrativních důvodů, protože změnu nepovolil správce budovy ani městská část Praha 2. Bylo proto nutné hledat jiné řešení, s čímž nám pomohla společnost Loxone,“ objasňuje Petr Staňura, jednatel společnosti InTechPro, která se o realizaci postarala ve spolupráci s hlavním dodavatelem, společností Sofim.
Problém vyřešil chytrý energetický management
Klíčovým prvkem řešení se stal chytrý energetický management Loxone, který v reálném čase sleduje celkovou spotřebu objektu i dílčích technologických celků a aktivně řídí jejich energetické zatížení podle aktuálních podmínek. Systém vyhodnocuje, kolik energie je v daný okamžik k dispozici, a podle toho automaticky upravuje provoz vybraných zařízení tak, aby nedocházelo k překročení limitu elektrické přípojky.
„V praxi to znamená například řízení méně prioritních spotřebičů v době špičky. Typickým příkladem jsou fény v šatnách, které mají vysoký okamžitý odběr. Pokud se celková spotřeba blíží maximální kapacitě přípojky, systém dokáže jejich provoz dočasně omezit nebo je postupně spínat tak, aby nedošlo k přetížení sítě,“ doplňuje Petr Staňura.
Dalším příkladem je ohřev vody, který není vázán na okamžitou provozní špičku. Systém jej automaticky plánuje do období nižší zátěže, například před otevřením fitness centra nebo během méně vytížených hodin. Tím se energie využívá efektivněji a bez nutnosti navyšování kapacity přípojky.
Stejný problém řešila společnost Loxone také ve svém novém automatizovaném showroomu ve stejné lokalitě. „Díky chytrému energetickému managementu dokážeme bez problémů řídit celý provoz showroomu, a to včetně energeticky náročných technologií a dvou výkonných 22kW nabíječek pro elektromobily, které jsou v této lokalitě poměrně raritou,“ uvádí Pavel Lískovec, ředitel společnosti Loxone pro Česko a další země východní Evropy.
Chytré řízení energie, provozu a zajištění bezpečnosti v jedné platformě
Automatizace Loxone v rámci nové pobočky Next.Move neřídí pouze spotřebu energie, ale také bezpečnost a provozní komfort. Zajišťuje například dohled nad saunami, kde mohou návštěvníci v případě potřeby využít bezpečnostní tlačítko pro přivolání pomoci. Zároveň se stará o provozní rutiny saun, včetně automatického předtápění před otevřením a následného udržování nastavené teploty bez nutnosti zásahu obsluhy. Systém dále optimalizuje práci s teplotou v jednotlivých cvičebních místnostech, kdy dokáže prostor pro hot jógu rychle předehřát a po lekci jej naopak efektivně vyvětrat a připravit pro další využití.
Veškeré tyto funkce jsou řízeny centrálně prostřednictvím jedné aplikace, která poskytuje personálu přehled o provozu i možnost vzdáleného ovládání jednotlivých technologií. Díky tomu lze celý systém spravovat z jednoho místa, což je výhodné zejména při střídání směn, kdy obsluha pracuje se stejným rozhraním napříč pobočkami a nemusí se přizpůsobovat odlišným způsobům řízení. Automatizace navíc zajišťuje i provozní rutiny, například v případě bazénků s ledovou vodou, kde systém hlídá provozní stavy, teplotu, spotřebu vody a stav chemikálií. 


O společnosti Loxone:
Společnost Loxone patří mezi přední hráče na českém i světovém trhu v oblasti inteligentní elektroinstalace a automatizace. Vznikla v roce 2009, kdy vstoupila na trh s vlastním Miniserverem, který způsobil revoluci v odvětví inteligentních domácností. Dnes Loxone přináší chytrá řešení nejen pro domácnosti, ale také pro komerční budovy jako jsou kanceláře, hotely, restaurace či sklady. Za dobu svého působení realizovala přes 350 000 projektů ve více než 100 zemích a v současnosti zaměstnává více než 1300 lidí po celém světě. Posláním společnosti Loxone je revolučně měnit způsob, jakým lidé žijí, pracují a tráví čas v budovách s pomocí sofistikovaného a plně integrovaného řešení. To totiž majitelům a správcům budov přináší nejen komfort a bezpečí, ale také velký benefit v podobě energetických úspor. Pro více informací navštivte www.loxone.com  
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