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dZ dražice - ČLEN SKUPINY NIBE
Společnost DZ Dražice, člen skupiny NIBE, je největším výrobcem ohřívačů vody v České republice s více než 50% podílem na trhu, který vyváží své výrobky (s jedinečným systémem topných keramických těles) do cca 30 zemí světa. Vlastní výrobní závody s několika linkami v Dražicích a Luštěnicích nedaleko Benátek nad Jizerou a plně automatizovaný sklad. 
Základní činností DZ Dražice je výroba a prodej ohřívačů vody a akumulačních nádrží. Jedná se o modely v provedení svislém, vodorovném, stacionárním, elektrickém a kombinovaném a objemech od 5 l do 1000 l. Dále vyrábí nepřímotopné stacionární zásobníky vody o objemech od 100 l či zásobníky vody s nepřímým ohřevem např. pro výrobce plynových kotlů. DZ Dražice nabízí rovněž ohřívače vody, které lze napojit na elektřinu ze sítě či na fotovoltaické panely, a klimatizace AIR a AIR Plus. 
V roce 2006 se DZ Dražice stala součástí švédské společnosti NIBE Industrier AB a výhradním dodavatelem produktů značky NIBE (např. tepelných čerpadel a rekuperačních jednotek) do České republiky a na Slovensko. Aktuálně je jejich největším prodejcem ve střední Evropě (25 000 prodaných tepelných čerpadel v období 2007 až 2021; 3 800 v roce 2021). Společnost stojí na pevných základech, kterými jsou dlouholetá tradice, vysoká kvalita produktů, inovativní technologická a konstrukční řešení, nadstandardní služby zákazníkům, zodpovědnost vůči životnímu prostředí a ekonomická stabilita. 
V roce 2022 společnost otevřela novou divizi se zaměřením na fotovoltaické systémy – DZD SOLAR. A o rok později zahájila spolupráci s italskou společností Argoclima: stala se tak dovozcem cenově výhodných tepelných čerpadel Argo iM ve třech výkonových variantách (8, 11 a 14 kW), která jsou kompatibilní s vlastní dražickou vnitřní jednotkou (hydromodulem HM09A).
HISTORIE

Historie společnosti se píše již od roku 1900. V roce 1956 začala vyrábět ohřívače vody pod značkou Dražice.

1900
Roku 1900 vzniklo výrobní družstvo „Obilní skladiště, řemeslný válcový mlýn a pekárna“ v Dražicích nad Jizerou.
1910 – 1917

Družstevní podnik zahájil roku 1910 výrobu a rozvod elektrické energie: vznikla zde hydroelektrárna se dvěma turbínami o výkonu 300 hp (starší fyzikální jednotka výkonu horse power = koňská síla). O sedm let později na ni bylo napojeno již 69 obcí s 8 111 spotřebiteli.

1926 – 1939

Ve 2. pol. 20. let měl družstevní podnik 220 zaměstnanců, a dosáhl tak svého vrcholu. Vlastnil 8 vodních elektráren na řece Jizeře, parní elektrárnu, 2 mlýny a rozvodnou síť, na kterou bylo napojeno 383 obcí s 24 080 uživateli. V roce 1930 zaznamenal obrat 0,75 mld. Kčs.
1948

Po nuceném odprodeji rozvodných sítí a následném znárodnění značné majetkové části družstva se podnik přeorientoval na výrobky a služby pro obyvatelstvo se zaměřením na domácnost a sportovní vyžití.

1956

Roku 1956 vznikla společnost Družstevní závody Dražice: jedním z programů podniku se stala zakázková výroba ohřívačů vody.
1972 – 1989

V průběhu roku 1972 byl dokončen vývoj kombinovaného ohřívače vody, který byl následně zaveden do sériové výroby. Koncem osmdesátých let vyráběl Družstevní kombinát Dražice kolem 13 000 kombinovaných ohřívačů vody ročně.
Vznik novodobé společnosti Družstevní závody Dražice (DZ Dražice)
1989 – 2005
V roce 1989 bylo družstvo rozděleno na samostatné obchodní firmy: např. na soukromou společnost Družstevní závody Dražice – strojírna, která převzala výrobu ohřívačů vody. V období 1992 až 2003 došlo k rozšíření sortimentu (mj. v roce 2002 o akumulační nádrže) a navýšení výroby, k čemuž přispěla výstavba nové smaltovací linky: již tehdy se firma stala největším prodejcem ohřívačů vody v tuzemsku a významným exportérem. V roce 2004 navíc postavila novou halu pro výstavbu smaltovací pece, která jí umožnila zvýšit kapacitu smaltovny a zavést kvalitnější smaltovací postup.

2006 – 2012
100 % podílů společnosti Družstevní závody Dražice – strojírna, bylo převedeno na švédskou společnost NIBE Industrier AB, která se stala jejím jediným vlastníkem. Firma (s kapacitou 150 000 ks ohřívačů vody ročně) tak získala výhradní právo na dovoz tepelných čerpadel NIBE, jejichž portfolio doplňují nerezové ohřívače vody NIBE a rekuperační jednotky. Mezi lety 2007 až 2012 navíc otevřela nový výrobní závod v Luštěnicích a zařadila do výroby 1. generaci ohřívače vody s inteligentním ovládáním OKHE SMART.
2013 – 2018
Společnost DZ Dražice otevřela nový showroom NIBE a zrenovovala vstupní halu svého sídla v Dražicích. Dále doplnila svůj sortiment o 3. generaci inteligentního ohřívače vody OKHE SMART, tepelná čerpadla systému vzduch-voda NIBE F2120 (se sezónním topným faktorem vyšším než 5) a NIBE F2040-6, elektrický plochý ohřívač vody OKHE ONE pro malé a úzké prostory nebo nepřímotopný zásobník vody k solárním kolektorům a tepelným čerpadlům OKC NTRR/HP/SOL. 
2019 – 2020
Společnosti DZ Dražice stouply tržby z 1,4 mld. Kč v roce 2017 na 1,7 mld. Kč v roce 2019 (z 27 % se na nich podílel export), v čemž byl zahrnut prodej 3 500 kusů tepelných čerpadel NIBE a 230 000 kusů ohřívačů vody a akumulačních nádrží. Mezi lety 2019 a 2020 navíc uvedla na trh akumulační nádrž NAD 50 v1, klimatizaci AIR s ekologickým chladivem R32, malé ohřívače vody TO 5.1 a TO 10.1 (vyvinuté v Dražicích) a revoluční řadu tepelných čerpadel NIBE „S“ s unikátní regulací a konektivitou. Velký důraz kladla také na automatizaci a robotizaci výrobních a skladových prostor a investice do nových technologií. Na začátku roku 2020 proto otevřela plně automatizovaný sklad s plochou 5 100 m2, výškou 14,5 m a 5 599 paletovými místy. Tato budova disponuje kapacitou naskladnění až 12 000 ohřívačů vody a vlastní paletárnou, kde se jednotlivé výrobky skladují a expedují.
2021
Firma DZ Dražice dosáhla skvělých hospodářských výsledků (tržby = 2,3 mld. Kč) a stala se držitelem mezinárodního ocenění AAA Platinum společnosti Bisnode. To potvrdilo její pozici jedné z nejdůvěryhodnějších společností v České republice: tři roky za sebou splnila nejpřísnější kritéria hodnocení ekonomických subjektů podle statistického prediktivního modelu Bisnode. Dále uvedla na trh řadu nových produktů (např. úsporné ohřívače vody OKC 100.1/125.1/NTR/HV a OKCE 100.1/125.1/NTR/HV v energetické třídě A) a rozšířila chytré příslušenství řady NIBE „S“. 
2022
Společnost DZ Dražice uzavřela rok 2022 rekordními tržbami – téměř 3 mld. Kč. V tomto roce navíc otevřela novou divizi DZD Solar zaměřenou na fotovoltaické systémy, představila další produktové novinky (k nimž patří hybridní solární úložiště Slunečnice S3 a tepelné čerpadlo systému vzduch-voda NIBE S2125) a získala několik ocenění: zlatou medaili v kategorii Kotle a bojlery 8. ročníku tuzemské ankety Důvěryhodné značky 2022, který zaštiťuje společnost ATOZ Marketing Services, a ocenění BIG SEE Product Design Awards 2021 za design elektrických ohřívačů vody TO 5.1 a TO 10.1 nebo Český výrobek 2022 za šroubovací elektrickou topnou jednotku TJ 6/4“ E. 
2023

Společnost DZD se zaměřila na další rozšiřování produktového portfolia pro ještě širší spektrum zákazníků (například o ventilační tepelné čerpadlo NIBE S735) či na investice do realizace nové výrobní a skladové haly v Luštěnicích a jejich robotizace a automatizace. V tomto roce navíc zahájila spolupráci s italskou společností Argoclima, s níž má mnoho společného: mj. více než 70letou historii výroby a vývoje a členství ve skupině NIBE. Stala se tak dovozcem cenově výhodných tepelných čerpadel Argo iM ve třech výkonových variantách (8, 11 a 14 kW).
skupinA nibe

Firma NIBE byla založena Nilsem Bernerupem v roce 1952: v uplynulých 72 letech se stala vedoucím hráčem na švédském trhu se zařízením pro vytápění a ohřev vody. Od ohřívačů vody a expanzních nádob přešla k elektrickým kotlům a následně rozšířila svůj sortiment o tepelná čerpadla a širokou škálu ostatních topných spotřebičů. V současnosti je společnost NIBE Industrier AB kotovaná na burze ve Stockholmu a má tři divize:
NIBE Element s centrálou v Sösdale (jižní Švédsko) zásobuje výrobce a uživatele komponenty a systémy pro elektrické vytápění – mj. expanduje do automobilového průmyslu (elektromobily). Tato divize má dva závody v České republice – Backer Elektro CZ, a.s., a ELTOP Praha, s.r.o.
NIBE Stoves dodává na trh krby a krbová a kachlová kamna vyšší třídy. Centrálu má v Markarydu (jižní Švédsko).
NIBE Climate Solutions (a její subdivize NIBE Energy Systems) zásobuje trh produkty, které zajišťují tepelný komfort domácností i průmyslových objektů. Mezi oblasti užití jejích výrobků patří vytápění, ohřev teplé vody a ventilace. Centrálu má v Markarydu, kde sídlí vedení celého koncernu NIBE Industrier AB. Do této divize patří DZ Dražice – strojírna, s.r.o., největší výrobce ohřívačů vody v ČR s divizí prodeje tepelných čerpadel.
Ve svém hlavním sídle ve švédském Markarydu se koncern NIBE věnuje rozsáhlým investicím v oblasti vývoje, inovace, produkce i výroby. Nejvýznamnější budovou projektu o celkové rozloze 40 000 m2 bude centrum inovací doplněné kancelářskými prostory s plochou 6 500 m2.  
Odkaz:

https://www.nibe.com
1. ohřívače vody DRažice
Ohřívače vody značky Dražice se podílí na českém trhu přibližně 50 %. Jejich výrobní řada čítá více než 380 typů a modifikací.
1.1 Přednosti ohřívačů vody Dražice
Ohřívače vody značky Dražice disponují řadou moderních technologií a ochranných známek:
Keramické topné těleso
Elektrické těleso v dražických ohřívačích vody není ponorné, ale keramické, suché, zasunuté do ocelové jímky. Nádoba bojleru i jímka jsou vyrobeny z jednoho druhu materiálu (oceli), a proto zde nedochází ke vzniku galvanického článku a elektrochemické korozi. Tento unikátní systém výborně odolává tvrdé a agresivní vodě a prodlužuje životnost nádoby v jakýchkoli podmínkách. Navíc ho lze lehce vyměnit bez nutnosti vypuštění vody ze zásobníku.
Smaltovaná ocelová nádoba

Ocelová nádoba ohřívače vody ze speciálního silného plechu dobře odolává tlakovým rázům. Navíc je opatřena kvalitním bezniklovým smaltem, což zaručuje (i díky kombinaci s hořčíkovou anodou) jeho dlouhou životnost, a čisticími otvory, které umožňují snadný přístup do vnitřku nádoby (kvůli odstranění usazenin a vodního kamene).
Hořčíková nebo titanová anoda 
Hořčíková anoda (jako dodatečná ochrana proti korozi) prodlužuje životnost nádoby, a tím zvyšuje užitnou hodnotu ohřívače vody. U složitějších typů bojlerů se instalují dvě hořčíkové anody, které se montují do horní části nádoby a boční příruby. Bezúdržbovou alternativou hořčíkové anody je anoda vyrobená z titanu, která je napájená elektrickou energií a zapojuje se mimo zdroj napětí pro ohřívač vody. Ta je vhodná pro všechny smaltované nádoby s objemem do 300 l a slouží po celou dobu životnosti ohřívače vody.
Polyuretanová izolace

Kvalitní polyuretanová izolace o tloušťce minimálně 42 mm zajišťuje nízké tepelné ztráty a snížení provozních nákladů. DZ Dražice využívá inovovaný typ pěny ThermoGen4 s výbornou tvarovou stálostí (vyvinutý ve spolupráci se společností Covestro), což přispívá k dalšímu snížení energetické náročnosti ohřívačů vody. 
Funkce Antilegionella
Funkce Antilegionella (např. v ohřívačích vody OKHE Smart) slouží k odstranění bakterie legionelly, která se často vyskytuje v systémech s teplou užitkovou vodou a způsobuje řadu zdravotních problémů: od bolestí břicha a hlavy přes horečku až po nedostatečnost ledvin nebo zápal plic. Funkce Antilegionella slouží ke změně životních podmínek bakterie legionelly, která se velmi rychle množí ve vodě o teplotě 20 ºC až 45 °C, ale její ohřev nad 70 °C nepřežije. K její eliminaci tak stačí pravidelný ohřev vody na teplotu 70 ºC.
Indikátor teploty

Produktovou řadu výrobků DZ Dražice sjednocuje graficky výrazný indikátor teploty, který na míru navrhnul designér Pavol Mikuláš (pracoval pro studio Olgoj Chorchoj). Indikátoru dominují čtyři vějířovitě sestavené barevné plochy ohraničené bílým rámečkem, v nichž ukazuje bílá ručička přibližnou teplotu vody. Uživatelé se často mylně domnívají, že na ohřívači vody je instalován klasický teploměr, který ukazuje přesně změřenou teplotu vody, jež vytéká z vodovodního kohoutku. Indikátor teploty však snímá přibližnou teplotu vody zhruba v jedné třetině výšky ohřívače (měřeno od horního okraje), zatímco teplá voda se do trubek vodovodního rozvodu odebírá z úplného vrchu vnitřní nádoby bojleru. 
Doplněk: IPS ProtectX s patentově chráněným konstrukčním řešením (ekologické zařízení na fyzikální úpravu vody) lze využít u průtokového ohřívače vody k ochraně proti usazování vodního kamene. Toto průtokové ocelové příslušenství, které obsahuje disky z titanu a mědi, se instaluje přímo na vodovodní potrubí v domácnostech, veřejných budovách nebo průmyslových provozech. Funguje na principu galvanického mokrého článku s napětím 4,2 až 6 V a způsobuje vířivé proudění vody, které dočasně mění strukturu minerálů a zabraňuje tak tvorbě pevných usazenin vodního kamene a korozi. Minerály a soli totiž ztrácejí schopnost vytvářet tvrdé krystalické nánosy a jsou odplavovány spolu s vodou. IPS ProtectX navíc pracuje bez vnějšího zdroje energie, chemie nebo magnetů.
Ochranné známky:
[image: image14.png]


Crystal Enamel – dokonalý štít

Ohřívače vody od DZ Dražice jsou uvnitř chráněny antikorozní vrstvou Crystal Enamel, která je hygienicky čistá a vhodná pro trvalý styk s pitnou vodou: na rozdíl od nerezu navíc nepodléhá důlkové korozi v prostředí tvrdé a chlorované vody.
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ThermoGen4
DZ Dražice chrání své ohřívače vody izolací nadnárodní firmy Covestro (divize společnosti Bayer). Ta je tvořena vrstvou tvrdé polyuretanové pěny o tloušťce minimálně 42 mm (od 50 l výše) a zajišťuje nízké tepelné ztráty a minimální provozní náklady. 
[image: image16.jpg]S NIBE



Ceramic Solution

DZ Dražice používá pro ohřívače vody unikátní suché keramické topné těleso, které dobře odolává působení tvrdé a agresivní vody a výrazně prodlužuje životnost bojleru v jakýchkoli podmínkách. 
Český výrobek

DZ Dražice je nositelem ochranné známky Český výrobek. Právo k jejímu užívání mají pouze produkty splňující přísná kritéria: k těm patří výroba na území ČR, zaměstnávání českých pracovníků, výroba z místních surovin a dodržování legislativy, reklamačního řádu a ekologických norem ČR. 
EKO-KOM + ELEKTROWIN
DZ Dražice je zapojena do systému sdružení EKO-KOM: plní tak povinnosti pro zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle zákona o obalech. Od roku 2018 je navíc začleněna do systému zpětného odběru elektroodpadu organizovaného společností ELEKTROWIN.
1.2  Výběr ohřívače vody a úspora vody
VÝBĚR OHŘÍVAČE VODY
Výběr správného ohřívače vody by měl probíhat na základě několika parametrů – jeho velikosti, objemu, tvaru, zdroji energie, životnosti, hlučnosti, energetické náročnosti či hmotnosti. Pamatovat je třeba také na typ topného systému, jednoduchost instalace, obsluhy a údržby nebo dostupnost servisu.
Tloušťka materiálu nádoby ovlivňuje jeho odolnost proti tlakovým rázům v potrubí (vznikajících např. při prudkém uzavření pákové baterie). V bojlerech s tenčím plechem se totiž časem objevují trhliny ve smaltu, kde hrozí následná koroze. 
Celkový objem bojleru je možné snadno spočítat podle počtu členů v domácnosti. Rodina o dvou dospělých a jednom dítěti má denní spotřebu vody 200 − 400 l teplé vody, v případě rodiny se dvěma dětmi je to už 250 − 500 l. Nejlepší je proto vycházet ze skutečných nároků třeba podle odečtů vodoměru či fakturace.
Orientační velikost ohřívače vody pro různé domácnosti
	Způsob ohřevu
	Elektricky
	Plyn, dřevo, uhlí
(celoročně neomezeně)

	Předpoklad spotřeby
	malá
	střední
	vysoká
	

	Denní/noční proud
	denní
	noční
	denní
	noční
	denní
	noční
	

	Počet osob
*měrná jednotka litr


	1
	20
	50
	50
	80
	100
	160
	80

	
	2
	20
	50
	80
	125
	125
	200
	100

	
	3
	50
	80
	100
	160
	160
	200
	100

	
	4
	80
	125
	125
	180
	180
	250
	125

	
	5
	100
	160
	160
	200
	250
	300
	160

	
	6
	125
	180
	200
	300
	300
	500
	200


Bojler je nutné vybírat podle tvaru a možností umístění v bytě či domě (což se odvíjí od velikosti a celkového řešení zvoleného prostoru – výsledný tvar může být závěsný nebo stacionární, svislý či vodorovný, hranatý nebo oblý) a podle typu. Na trhu se nachází bojlery, které jsou napojené na různé zdroje energie (elektrické, plynové, kombinované, pro solární systémy), a varianty průtokové a zásobníkové, jež se dále dělí na tlakové a beztlakové. Průtokový ohřívač ohřívá vodu průběžně, nikoli do zásoby, takže je vhodný pro místa s menším odběrem, kde se neočekává vysoká spotřeba. Tlakový ohřívač vody slouží k centrálnímu ohřevu vody a následnému rozvodu do všech odběrných míst v domácnosti, beztlakový mívá menší objem (5 až 15 l) a je určený pouze pro lokální ohřev a odběr vody z jednoho místa (viz www.dzd.cz). 
Rozdíl mezi svislým a vodorovným ohřívačem vody
Vodorovný ohřívač vody se používá tam, kde není dostatek místa. Funkčně výhodnější jsou bojlery umístěné svisle, ve kterých se teplá a studená voda nemísí tolik jako u vodorovných ohřívačů vody s větší styčnou plochou mezi teplou a studenou vodou. Horizontální provedení má výhodu jen u vodorovných typů s výměníkem: výměník ohřívá od vrchu nádoby, a proto je zde téměř okamžitě k dispozici voda ohřátá na maximální teplotu. Celková doba ohřevu elektrickou energií je u obou typů stejná. Při ohřevu výměníkem bývá rychlejší vodorovný bojler – přibližně o čtvrtinu. 
Úspora vody
Spotřeba energie pro přípravu teplé užitkové vody činí přibližně 25 % z celkové energetické spotřeby. Ušetřit je možné efektivním výběrem a umístěním ohřívače vody, optimálním nastavením teploty vody v bojleru na 60 °C a správnou funkcí pojistného ventilu, který slouží k odpouštění vody během ohřevu, kdy přirozeně narůstá její objem.
Vzdálenost od odběrného místa
Vzdálenost odběrného místa od ohřívače vody je velmi důležitá. Bojler by měl být umístěný co nejblíže k místu odběru v zateplené části domu, aby se voda nadměrně neochlazovala v nedostatečně zaizolovaných rozvodech (při vzdálenosti 2 m a více výrazně narůstají tepelné ztráty). Zbytečným tepelným ztrátám v potrubí nejlépe zamezí využití ohřívače vody s vysokým elektrickým krytím (např. třídy IP45), který lze namontovat do blízkosti sprchového koutu nebo nad vanu, či dodatečná izolace rozvodů. Pokud jsou rozvody příliš dlouhé, doporučuje se instalovat na další odběrné místo (vzdálené několik metrů od hlavního bojleru) maloobjemový ohřívač vody.
Pojistný ventil
Při ohřevu vody v bojleru dochází ke zvětšování jejího objemu, což se projevuje kapajícím pojistným ventilem: může tak uniknout až 1 % z nahřívaného objemu. Problém může vyřešit instalace expanzní nádoby mezi ohřívač vody a pojistný ventil. 
1.3 Sortiment
Společnost DZ nabízí tři základní kategorie ohřívačů vody: elektrické ohřívače vody, kombinované zásobníky a ohřívače vody a nepřímotopné zásobníky teplé vody. 
1.3.1. Elektrické ohřívače vody
Elektrické bojlery ohřívají vodu elektrickým proudem po připojení do elektrické sítě. Vynikají svou účinností, která je závislá na velikosti nádrže.
Jedná se o zásobníkové tlakové ohřívače vody se smaltovanou ocelovou nádobou o objemu 5 až 1000 litrů, které jsou opatřeny vnějším pláštěm z ocelového plechu v bílé barvě (maloobjemové bojlery mají plastový plášť). Jejich izolaci tvoří polyuretanová pěna, která zaručuje nízké tepelné ztráty. Elektrické ohřívače vody jsou dodávány v několika typech: závěsné svislé, závěsné vodorovné, stacionární (pro postavení na zem) a průtokové (např. model PTO s třídou energetické náročnosti A).
Příklady elektrických ohřívačů vody značky Dražice:
Inteligentní ohřívač vody OKHE SMART 3. generace

Elektrický ohřívač vody OKHE Smart 3. generace v modelech 100, 125 a 160 se řadí do energeticky úsporné třídy B: dokáže totiž předvídat spotřebu vody a efektivně ji ohřívat, což zaručuje až 15% úsporu nákladů na její ohřev. Toto zařízení disponuje několika funkcemi: [image: image17.png]) DRAZICE ‘ SOLAR



režimem SMART (jenž pracuje na principu umělé inteligence a umí tak regulovat teplotu a množství teplé vody podle chování a aktuálních potřeb konkrétního uživatele), vylepšeným režimem připojení k odběru elektrické energie, samostatnou diagnostikou poruch (například stavu ochranné anody) a funkcí Antilegionella (jež slouží k odstranění bakterií rodu legionella, často se vyskytujících v systémech s teplou užitkovou vodou). Inteligentní ohřívač vody OKHE Smart 3. generace lze ovládat a kontrolovat prostřednictvím chytrého mobilního telefonu nebo tabletu. 
Plochý ohřívač vody OKHE ONE/E
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Elektrický ohřívač vody OKHE ONE/E (v typech 30 až 120) je určený k akumulačnímu ohřevu vody pomocí keramického topného tělesa. To ovládá elektronický termostat, na kterém lze plynule nastavit požadovanou teplotu (v rozsahu 5 °C až 74 °C), po jejímž dosažení se ohřev automaticky přeruší. Ohřívač vody OKHE ONE/E je uzpůsobený pro instalaci v místech (např. malé koupelně či kuchyni), kam není možné umístit standardní bojler (jeho hloubka totiž dosahuje pouhých 300 mm) a (díky vysokému elektrickému krytí IP44) v blízkosti odběrných míst. Toto zařízení disponuje keramickým topným tělesem o výkonu až 2 kW, polyuretanovou izolační pěnou s nadouvadly 4. generace (které výrazně prodlužují její životnost a zaručují nízké tepelné ztráty a minimální provozní náklady) a unikátním konceptem dvou nádob umožňujícím rychlý ohřev vody. 
Ohřívače vody TO 5.1 a TO 10.1
[image: image19.jpg]


Maloobjemové elektrické ohřívače vody TO 5.1 a TO 10.1 o objemech 5 a 10 litrů disponují třídou energetické náročnosti A a jsou určené k rychlému ohřevu vody pomocí topného tělesa o příkonu 1,5 kW. Skládají se z několika prvků, jejichž kombinace výrazně zvyšuje jejich životnost a zaručuje nízké tepelné ztráty: z ocelové nádoby ze silného plechu opatřené kvalitním smaltem, polyuretanové izolační pěny s nadouvadly 4. generace a hořčíkové ochranné anody. Kromě řady inovovaných technologií disponují i ekologickým obalem ze 100% recyklovatelných materiálů, který chrání a fixuje produkt, přináší úsporu nákladů a snižuje emise CO2 do ovzduší. 
1.3.2. Kombinované zásobníky a ohřívače vody
Kombinované zásobníky a ohřívače vody zajišťují ohřev teplé vody elektrickou energií a pomocí vestavěného výměníku, který může být napojen na další zdroj energie (např. plyn, kotel na tuhá paliva, solární systém). Ten zajistí ohřev vody v případě výpadku elektrického proudu.
Akumulační ohřívač vody se smaltovanou ocelovou nádobou o objemu 80 až 200 litrů a pevně vestavěným výměníkem je opatřen vnějším pláštěm z ocelového plechu, nalakovaným bílou práškovou barvou. Jeho izolaci tvoří polyuretanová pěna o tloušťce 42 mm, která zaručuje nízké tepelné ztráty. Kombinované ohřívače vody jsou dodávány ve třech typech: závěsné svislé (OKC), závěsné vodorovné (OKCV) a stacionární.
1.3.3. Nepřímotopné zásobníky teplé vody
K nepřímotopnému zásobníku teplé vody je vždy nutné připojit prostřednictvím výměníku externí zdroj energie. Instalací druhého výměníku (a jeho propojením s prvním) se zajistí rychlejší ohřev vody.
Volba vhodného typu nepřímotopného zásobníku a jeho objemu (80 až 1000 litrů) zajistí efektivní přípravu teplé vody prostřednictvím externích zdrojů energie, jako jsou plynové kotle, kotle na tuhá paliva, alternativní zdroje energie, výměníkové stanice, dálkové vytápění či jejich kombinace. Nepřímotopné zásobníky teplé vody jsou dodávány ve třech typech: závěsné svislé, závěsné vodorovné a stacionární.
Příklady nepřímotopného zásobníku teplé vody značky Dražice:
Nepřímotopný zásobník OKC NTRR/HP/SOL
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Smaltovaný zásobník v objemech 400 a 500 litrů je optimalizovaný pro připojení k solárním kolektorům, tepelnému čerpadlu a dalším nízkoteplotním zdrojům. Disponuje dvěma výměníky pro různé zdroje energie, z nichž ten větší slouží k napojení tepelného čerpadla, menší např. termického solárního systému. Zásobník je možné doplnit elektrickou šroubovací topnou jednotkou TJ 6/4” nebo elektrickou přírubovou jednotkou TPK 150-8/2,2 kW s keramickým topným tělesem, které slouží k pomocnému ohřevu (= dohřevu) vody v zásobníku. Obě jednotky disponují provozním a bezpečnostním termostatem umožňujícím plynulé nastavení teploty 5 °C až 74 °C. Smaltovaná nádoba zásobníku s pracovním tlakem 1 MPa je uvnitř chráněna antikorozní vrstvou, která nepodléhá důlkové korozi v prostředí tvrdé a chlorované vody.
Nepřímotopný zásobník OKC NTR/HV
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Stacionární zásobník v modelech 100, 125 a 160 s jedním výměníkem a vstupy i výstupy v horním víku je vhodný pro instalaci pod závěsné kotle. Typy OKC 100.1. NTR/HV a OKC 125.1 NTR/HV dosahují nadstandardní energetické třídy A. 

Detailní informace k ohřívačům vody DZ Dražice na: www.dzd.cz
2. AKUMULAČNÍ NÁDRŽE topné vody z DZ Dražice 
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Akumulační nádrže jsou přídavná zařízení v topném systému, jež slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje, kterým může být například kotel na tuhá paliva, tepelné čerpadlo, solární kolektory či krbová vložka. Některé typy nádrží dovolují kombinovat zapojení více zdrojů. 
Hlavní výhodou akumulační nádrže je nepřerušovaný odběr a ukládání přebytečného tepla ze zdroje, což vyrovnává výkonovou nerovnoměrnost odběru otopnou soustavou (= přebytky tepla jsou ukládány k následnému využití, např. při výpadku primárního zdroje). To je velmi výhodné pro kotle a krby na tuhá paliva, u nichž není nutné snižovat výkon a spalování tudíž probíhá optimálně: provoz kotle na nejvyšší výkon přispívá k prodloužení jeho životnosti a k dosažení nejvyšší účinnosti a nejnižších emisí. U solárních systémů a tepelných čerpadel umožňují akumulační nádrže využívat nižší teplotu vratné vody, čímž se opět zvyšuje účinnost.
DZ Dražice nabízejí tři druhy akumulačních nádrží: NAD (NADS), NADO (NADOS) a UKV. 
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Akumulační nádrž typu NAD slouží k ukládání tepla v topném systému, typ NADO dovoluje i přímý ohřev užitkové vody ve vnitřní smaltované nádobě nebo její předehřev pro další ohřívač vody. Vše závisí na teplotě vody, která se akumuluje v zásobníku. Zapojení s kotlem nebo tepelným čerpadlem většinou dovoluje přímý ohřev teplé vody ve vnitřní nádrži na požadovanou teplotu. Naopak připojení na solární kolektory vodu v zimních měsících jen předehřeje a je nutné zařadit další (například) elektrický ohřívač vody, který ji dohřeje na požadovanou teplotu. Možností je také instalace elektrického dohřevu do akumulační nádoby, který umožňuje elektrická topná jednotka TJ 6/4" nebo topná příruba TPK.
Akumulační nádrže UKV v objemech 300 a 500 litrů slouží jako vyrovnávací zásobníky k topným systémům s tepelnými čerpadly. 
Detailní informace k akumulačním nádržím DZ Dražice na: www.dzd.cz
3. dzd solar – divize pro fotovoltaická řešení
Divizi pro fotovoltaická řešení DZD Solar otevřela společnost DZ Dražice v roce 2022. Díky strategické spolupráci se společností Solax Power tak poskytuje komplexní produktové portfolio, jež umožňuje realizaci udržitelného a energeticky soběstačného bydlení: fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie a ukládání jejích přebytků totiž efektivně doplňují stávající sortiment pro ekologické vytápění, chlazení, větrání a ohřev vody.

Divize DZD Solar nabízí široké spektrum produktů k realizaci střešní fotovoltaické elektrárny. Základem jsou monokrystalické solární panely s technologií Half-cut od předních světových výrobců Longi, Recom, Jolywood a Axitec s výkony od 400 Wp po 550 Wp, klasické nebo hybridní fotovoltaické střídače značky Dražice (např. IN.One, IN.Compact, IN.Hybrid one a IN.Hybrid compact) či bateriové systémy s nejbezpečnějšími LiFePo4 bateriemi značky Dražice (Trinity B30 a B58) dodávané ve spolupráci se společností Solax Power. V jejím portfoliu se nachází také regulační jednotky (WATTrouter či AZ-Router), wallboxy, optimizéry a unikátní hybridní solární úložiště Slunečnice S3.
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Unikátní hybridní solární úložiště Slunečnice (model S3)

Hybridní solární úložiště Slunečnice S3 v sobě snoubí vlastnosti hybridního ohřívače vody a bateriového úložiště. Slouží k ukládání a pozdějšímu využití přebytků energie: dokáže akumulovat až 12 kWh do baterií a 10 kWh do teplé vody. V jeho útrobách se nachází zásobník teplé vody a LiFePo4 baterie poslední generace s vysokou energetickou hustotou. Díky kvalitní tepelné izolaci, jejíž technologie prodělala v minulosti velmi radikální vývoj, má navíc zcela minimální statickou tepelnou ztrátu.
Ohřívače vody k uložení přebytků energie z fotovoltaické elektrárny

Využití fotovoltaických panelů na ohřev vody představuje ekologický způsob výroby elektrické energie, k němuž nejsou potřeba žádná povolení na připojení ani složitá přídavná zařízení. Jedná se o velmi efektivní a bezztrátové využití elektrické energie z fotovoltaických panelů, při němž je zajištěna tepelná ochrana a bezpečná regulace systému. Pro spotřebu přebytků energie z fotovoltaické elektrárny jsou určené např. ohřívače vody OKCE 200 2/2 a 2/4 kW, jejichž suché topné těleso je uzpůsobeno k zpracování stejnosměrného elektrického proudu vyrobeného pomocí fotovoltaických článků. 
DZD Solar nabízí tři optimální řešení fotovoltaického ohřevu vody: systémy Logitex se zásobníkem vody LX ACDC M/M+K (125/160/200 litrů), Solar Kerberos se stávajícím nebo novým ohřívačem vody OKCE 125/160/200 a Solar Eco se stávajícím nebo novým ohřívačem vody OKCE 2,2 kW 125/160/200. Dvě z těchto variant (Logitex a Solar Eco) disponují unikátní sestavou dvou topných spirál, která slouží pro efektivní připojení k fotovoltaice a elektrické síti.
Detailní informace k nové divizi DZ Dražice DZD Solar na: www.dzd-solar.cz 
4. KLIMATIZACE DRAŽICE
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Klimatizace AIR typu split
Klimatizace AIR typu split dosahuje energetické třídy chlazení A++, energetické třídy topení A+ a hodnot SEER > 6,1 a SCOP > 4,0. Toto zařízení  funguje na podobném principu jako tepelné čerpadlo systému vzduch-vzduch: umí se přizpůsobit venkovním změnám teplot a domácnost ochladit, nebo naopak ohřát na požadovanou teplotu v rozsahu cca +15 °C až +32 °C. Má v sobě totiž zabudovanou účinnou invertorovou technologii regulace kompresoru: při té nedochází k opětovnému startování a vypínání jeho motoru při každém nastavení nebo změně teploty, ale k plynulé regulaci otáček i výkonu. Energeticky úsporná klimatizace s ekologickým chladivem R32 (s GWP 675), které splňuje normy dané Evropskou unií, zahrnuje venkovní invertorovou jednotku o výkonu 2,6, 3,5 nebo 5,3 kW a vnitřní nástěnnou jednotku s prosvětleným displejem a dálkovým ovladačem. Vnitřní jednotka umožňuje dokonalé řízení proudu vzduchu nastavením vertikálních i horizontálních lamel a automatické nebo manuální rychlosti ventilátoru. 

Klimatizace AIR PLUS typu multisplit

Klimatizace AIR PLUS typu multisplit je – na rozdíl od typu split – určená pro úsporné a rychlé chlazení (případně vytápění nebo větrání) více místností, protože umožňuje napojit na jednu venkovní invertorovou jednotku (ve třech možných výkonových variantách) až čtyři vnitřní (ve čtyřech možných výkonových variantách). Automatická úprava provozu zařízení podle stávajících povětrnostních podmínek pak přispívá – spolu s možností využití speciálního čidla na dálkovém ovladači, detekujícím aktuální teplotu v místnosti – k zajištění opravdu příjemného a zdravého vnitřního prostředí v celém bytě. Při instalaci více vnitřních jednotek je ale nutné klást zvýšenou pozornost na výběr vhodných výkonových variant. Nedostatečně výkonná klimatizace totiž neposkytne dostatečný komfort a naddimenzovaná klimatizace je zase spojená se nadbytečnými provozními náklady.
Klimatizace AIR a AIR PLUS v sobě mají zabudovaný unikátní systém zdravotních filtrů, který se skládá z několika vrstev: jedná se o propojení katechinového filtru, fotokatalyzátorového filtru, HEPA filtru nebo filtru s ionty stříbra. Jednotlivé filtrační vrstvy odstraňují z vnitřního prostředí choroboplodné zárodky, prachové částice a pylová zrna a významně tak přispívají k vytvoření zdravého mikroklimatu. Mezi jejich další funkce patří například pohlcování pachu z jídla či cigaret nebo parfemace vzduchu. 
Detailní informace ke klimatizacím DZD na: www.klima-drazice.cz
5. tepelnÁ čerpadlA NIBE
Energetické systémy NIBE nabízejí kompletní řadu energeticky úsporných a ekologických řešení pro vytápění, ohřev vody, větrání, aktivní nebo pasivní chlazení a rekuperaci tepla, která odrážejí současnou poptávku po udržitelné výstavbě. Tepelná čerpadla NIBE totiž využívají teplo z okolního prostředí, což minimalizuje negativní dopady na životní prostředí a snižuje energetickou náročnost nemovitostí: při odborné instalaci a funkčním zapojení do topného systému zajišťují výraznou úsporu energií nejen v novostavbách a rekonstrukcích rodinných domů, ale také v komerčních a průmyslových nemovitostech, školách nebo bytových domech. Divize NIBE Energy Systems CZ uvedla v roce 2020 na český trh řadu NIBE „S“, která postupně nahrazuje stávající modely tepelných čerpadel (a jejich příslušenství) či rekuperačních jednotek značky NIBE. Hlavní myšlenkou, která stála za jejich vývojem, byla snaha o lepší konektivitu a integraci do chytré domácnosti a zjednodušení vzdálené správy jednotlivých produktů a jejich příslušenství.

Prvními zástupci této řady na českém trhu byla tepelná čerpadla systému země-voda NIBE S1155 (i ve variantě s chlazením) a NIBE S1255 (i ve variantě s chlazením), vnitřní systémová jednotka NIBE VVM S320, rekuperační jednotka NIBE ERS S10-400, pokojová jednotka NIBE RMU S40 nebo regulátor NIBE SMO S40. Poté DZ Dražice uvedla na trh ventilační tepelné čerpadlo NIBE S735, tepelné čerpadlo systému vzduch-voda NIBE S2125 a tepelné čerpadlo systému země-voda NIBE S1256. Tato tepelná čerpadla nabízejí velký dotykový displej s intuitivním ovládáním, připojení k internetu pomocí lokální sítě LAN nebo integrované WiFi a vlastní bezdrátovou síť pro rychlou komunikaci s příslušenstvím a dalšími komponenty v rámci chytré domácnosti. K jejich vzdálené správě a kontrole pomocí chytrého telefonu nebo tabletu je určená aplikace myUplink. 
5.1 Tepelné čerpadlo systému země-voda (voda-voda)

Tepelná čerpadla systému země-voda jsou určená pro připojení k topnému systému, v němž se nachází radiátory, konvektory nebo podlahové vytápění. Tato zařízení získávají energii ze čtyř základních zdrojů: ze skalního podloží (kolektor v hlubinném vrtu), povrchové vrstvy půdy (zemní kolektor), spodní vody (dvě studny) a z jezer nebo rybníků (plošný kolektor na dně vodní plochy). K jejímu absorbování ze země (a následnému předání tepelnému čerpadlu) slouží směs vody s ekologickým prostředkem bránícím zamrznutí, která cirkuluje v uzavřeném okruhu. 

Instalace tepelného čerpadla systému země-voda ušetří až 80 % spotřeby energie (oproti vytápění elektrickou energií). Tento systém má navíc pozitivní dopad na životní prostředí: pouhá přeměna solární energie uložené v zemi na teplo vede k podstatnému snížení emisí CO2 oproti vytápění fosilními palivy. 
Příklad tepelného čerpadla NIBE systému země-voda:
Tepelné čerpadlo systému země-voda NIBE S1255  s rozsahem výstupního výkonu 6 až 16 kW patří mezi stabilní a spolehlivé zdroje vytápění a ohřevu vody (má integrovaný zásobník na 180 litrů), který odebírá teplo ze země pomocí kolektorů uložených v mělké hloubce nebo hlubinných vrtech. Tento model je vhodný k instalaci do bytových domů, průmyslových objektů nebo veřejných budov s větší energetickou náročností. Je totiž [image: image26.jpg]


vybaven kompresorem s řízeným výkonem, který se vždy přizpůsobí aktuální potřebě tepla, a proto výrazně snižuje provozní náklady: při zahrnutí vlivu regulátoru disponuje energetickou třídou A+++. 
Mezi další přednosti ekologického modelu NIBE S1255 patří nadstandardní sezónní topný faktor, uživatelsky přívětivé dotykové ovládání a integrované bezdrátové připojení.
5.2 Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda

Tepelná čerpadla systému vzduch-voda odjímají teplo, které je následně využito k vytápění a ohřevu vody, z vnějšího vzduchu. Technologie, kterou využívají, je založena na velmi jednoduchém principu (pracují podobně jako chladnička): cyklickém stlačování par. Tato zařízení sice nedokážou pokrýt nároky na celoroční vytápění (potřebují doplňkový zdroj), ale přesto významně snižují provozní náklady na vytápění a ohřev teplé vody (až o 65 %). V bivalentním (podvojném) provozním režimu pokrývají většinu nároků na energeticky úsporné vytápění, a stávající kotel se tak používá jen k pokrytí vytápěcích špiček. Při monoenergetickém provozu (kombinace tepelného čerpadla vzduch-voda a elektrického topného tělesa) je tepelné čerpadlo schopné pokrýt většinu požadavků na vytápění, a během špiček (při velmi nízkých venkovních teplotách) se zapíná topné těleso.
Tepelná čerpadla systému vzduch-voda se snadno instalují, ovládají i udržují a lze je umístit v jakémkoli typu terénu, protože nepotřebují žádné geotermální vrty. Tyto modely jsou ideální pro propojení s podlahovým vytápěním a teplovodními radiátory, některé navíc disponují funkcí chlazení. 
Příklady tepelných čerpadel NIBE systému vzduch-voda:
Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda NIBE S2125
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Pro tepelné čerpadlo systému vzduch-voda NIBE S2125 s vysokou účinností při vytápění, chlazení a ohřevu vody je charakteristický velmi tichý provoz a nadstandardně vysoký výkon v klimatických podmínkách mírného pásu. 
Tepelné čerpadlo NIBE S2125 je nástupcem velmi oblíbeného tepelného čerpadla NIBE F2120. Dosahuje sezónního topného faktoru 5 a řadí se (po propojení s regulátorem NIBE SMO) do energetické třídy A+++. Toto zařízení, jež patří k jednomu z nejtišších na trhu, nabízí špičkový pracovní rozsah s maximální výstupní teplotou až 75 °C (což ocení provozovatelé starých otopných soustav s vysokým teplotním spádem nebo systému teplovzdušného vytápění a fancoilů) a vysoký chladicí výkon: při venkovní teplotě 30 °C a výstupní teplotě 7 °C je chladicí výkon 7 kW a při 18 °C dokonce 9,2 kW. Jeho propojení s vnitřní systémovou jednotkou VVM (nebo dokonce fotovoltaikou) přispívá k optimalizaci účinnosti a dosažení maximálních úspor.
Obě varianty tepelného čerpadla NIBE S2125 (8 a 12 kW) jsou k dispozici s jednofázovým a třífázovým napájením, které je ideální pro kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou. Dané propojení umožňuje rovnoměrné využití vyrobené elektrické energie a minimalizaci přetoků do distribuční sítě. 
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Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda F2040-6 (dále 8, 12, 16) splňuje požadavky na vytápění budov s tepelnou ztrátou 2 až 6 kW, a je tak ideální pro použití v nových rodinných domech a menších komerčních objektech. Toto zařízení disponuje kompresorem s plynule řízeným výkonem, který se přizpůsobuje aktuální potřebě tepla, vanou pro odvod kondenzátu a antivibračními spoji, jež zamezují možnému přenosu hluku a vibrací do otopné soustavy. Po propojení s vnitřní systémovou jednotkou VVM nebo regulátorem SMO, jež přispívají k optimalizaci jeho účinnosti a dosažení maximálních úspor, vzniká velmi efektivní systém k vytápění, chlazení či ohřevu vody s energetickou třídou A+++ a SCOP až 4,8.
Systémové kombinace NIBE SPLIT:
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Kombinace NIBE SPLIT, určené k vysoce efektivnímu vytápění a chlazení celé domácnosti, pracují na principu tepelného čerpadla systému vzduch-voda. Skládají se z venkovní a vnitřní jednotky, případně dalších přídavných zařízení, a tvoří tak energeticky úsporný a ekologický topný systém. Bojler, který je v nich integrovaný, navíc zajišťuje dostatečnou dodávku teplé vody. Na tomto principu je založená například sestava NIBE SPLIT HBS s vnitřním modulem HBS 05 (a dalšími prvky), případně kombinace venkovní jednotky s dražickou vnitřní jednotkou LUCIE 200 Split.
Kompletní topný systém NIBE SPLIT HBS se skládá z venkovní jednotky AMS 10/20, která může být připojená k libovolné vnitřní systémové jednotce VVM a regulátoru SMO.  Součástí celé sestavy je vnitřní modul HBS 05, který slouží jako tepelný výměník k předání energie mezi chladivem v potrubí a kapalinou topné soustavy. Sestava AMS 10/20 a modulu HBS 05 připomíná monoblokové čerpadlo vzduch-voda. Po napojení na vnitřní jednotku VVM a regulátor SMO tvoří komplexní topný systém pro vytápění, chlazení a ohřev vody. 
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Vnitřní jednotka LUCIE 200 SPLIT je kompatibilní s venkovní jednotkou AMS 10, kterou charakterizuje efektivní provoz do -20 °C. Obě jednotky jsou propojené potrubím s chladivem, jež je chrání před zamrznutím při případném výpadku napájení. Zařízení lze instalovat do novostaveb nebo využít při modernizaci starších topných systémů se zabudovaným okruhem radiátorů či podlahovým vytápěním. Mezi jeho součásti patří ohřívač vody o objemu 200 litrů s antibakteriální funkcí Antilegionella, doplňkový zdroj – krokově řízený elektrokotel o výkonu 6 kW, regulátor SMO, oběhové čerpadlo s automatickou regulací otáček a kondenzátor pro venkovní jednotku. 
5.3 Ventilační tepelné čerpadlo

Ventilační tepelná čerpadla jsou velmi efektivní a ekologické systémy na rekuperaci energie: tu odebírají teplému vnitřnímu vzduchu, který je odváděný vzduchotechnickým systémem z interiéru, a následně ji využívají jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev vody a řízené větrání celé domácnosti. Celý proces probíhá následovně: Chladivo cirkulující v uzavřeném okruhu tepelného čerpadla získá ve výparníku energii z teplého vzduchu odváděného z místností a přejde do plynného stavu. Vzniklý plyn je veden do kompresoru, kde je stlačen, čímž se zvýší jeho teplota. V kondenzátoru pak předá energii topnému médiu. Tím se teplota sníží a plyn přejde opět do kapalného stavu. Chladivo pak prochází přes filtry do expanzního ventilu, kde se dále sníží jeho tlak a teplota. Tak dokončí při svém oběhu jeden kompletní cyklus a opět přechází do výparníku. 
Ventilační tepelné čerpadlo, které je možné kombinovat s podlahovým vytápěním, nízkoteplotními radiátory nebo s fotovoltaickým systémem, dokáže vytopit dobře izolovaný dům ve všech obdobích kromě největších mrazů. Při efektivním fungování může snížit spotřebu energie na vytápění a ohřev teplé vody o více než 50 % ve srovnání s konvenčními topnými systémy. Jeho instalace přispívá k zajištění zdravého vnitřního prostředí, a proto má velký význam v moderních zateplených budovách, které nedisponují systémem řízeného větrání s rekuperací tepla. Výrazně totiž omezuje riziko vzniku tzv. syndromu nezdravých budov v objektech, které nemají zajištěný účinný způsob větrání a kvůli nedostatečné výměně znečištěného vzduchu v nich dochází k zvyšování koncentrace CO2 a dalších škodlivých látek. 
Příklad ventilačního tepelného čerpadla:
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Ventilační tepelné čerpadlo NIBE S735 je ekologický systém na rekuperaci energie: tu odsává z teplého vnitřního vzduchu, odváděného vzduchotechnickým systémem z interiéru, a následně ji využívá jako efektivní zdroj tepla pro vytápění (například podlahovým vytápěním nebo nízkoteplotními radiátory), ohřev vody a řízené větrání (tedy zajištění kvalitního vnitřního prostředí). V jeho útrobách se nachází vestavěný zásobník vody o objemu 180 litrů, doplňkový elektrokotel o výkonu 9 kW a další příslušenství, díky němuž toto zařízení dosahuje výborných technických parametrů: rozsahu výkonu 1,1 – 6,4 kW, energetické třídy účinnosti při vytápění A+++ a sezónního topného faktoru (SCOP) až 4,5. K jeho vzdálené správě pomocí mobilu nebo PC slouží aplikace NIBE myUplink. Tento typ tepelného čerpadla redukuje spotřebu energie na topení a ohřev vody o více než 50 % ve srovnání s konvenčními topnými systémy: ještě výraznější úspory se dá dosáhnou jeho propojením s fotovoltaickým systémem.
Chytré příslušenství řady NIBE „S“

Revoluční příslušenství pro tzv. chytrou domácnost slouží k bezdrátové komunikaci s vnitřní systémovou jednotkou nebo tepelným čerpadlem řady NIBE „S“. Všechny jednotky a senzory jsou primárně určené k zefektivnění provozu tepelného čerpadla, snížení spotřeby energie a zajištění zdravého a komfortního vnitřního prostředí: lze s nimi totiž velmi účinně regulovat teplotu, vlhkost a hladinu CO2, a to jak manuálně, tak prostřednictvím aplikace myUplink v chytrém mobilním telefonu nebo tabletu. Uživatel tak má celkový přehled o vnitřním [image: image32.jpg]ol ]



prostředí ve svém domě a může velmi snadno měnit jeho parametry. Hlavní součástí chytrého příslušenství je pokojová jednotka NIBE RMU S40 s dotykovou obrazovkou a zabudovanými snímači teploty a vlhkosti, jež je určená k ovládání a monitorování tepelného čerpadla a ke zlepšení komunikace mezi jednotkami. Dále sem patří například senzor teploty a vlhkosti THS 10, senzor CO2, teploty a vlhkosti CDS 10, pokojový termostat NIBE ROT 10 nebo zesilovač a chytrá zásuvka RPP 10.
5.4 Tepelná čerpadla: reference
Tepelná čerpadla NIBE zajištují úsporu energií jak v rodinných a bytových domech, tak ve školách, komerčních prostorech a budovách pro volnočasové aktivity. DZ Dražice za sebou má již řadu realizací po celé České republice. Patří mezi ně:
Školy a veřejná správa
Základní a mateřská škola Bolehošť
Vysoké učení technické Brno
Obecní úřad Ježovy

Veřejné budovy v Bozkově na Semilsku

Základní škola s mateřskou školou v Bzenově
Komerční prostory a průmyslové provozy
Datové centrum BQ Invest Ostrava

Multifunkční dům Zvole

Společnost EPSCOS s.r.o., součást nadnárodního koncernu TDK

Městská teplárenská Turnov

Výrobní a administrativní prostory společnosti DAFE-PLAST v Polné u Jihlavy

Průmyslová hala koncernu Muehlbauer v Nitře
Kulturní a historické budovy

Fara Neratov

Bartoňova útulna v Pekelském údolí 

Volnočasové prostory

Zámecký golfový park Kravaře

Dům řemesel Arcadis Vysoká

Rezidenční budovy

Hotel Belaria Hradec nad Moravicí

Rezidenční areál Nová Pálenecká v místní části Hradce Králové – Svobodných Dvorech 
Další instalace
ZOO Praha (pavilon opic, želv a ptáků)
Detailní informace k tepelným čerpadlům NIBE na: www.nibe.cz
6. Rekuperační jednotky NIBE
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Rekuperace neboli zpětné získávání tepla je běžnou součástí moderních pasivních domů, kde pomáhá k snižování energetické náročnosti.

Rekuperační jednotky zajišťují výměnu a předehřev vzduchu v interiéru: do místností tak proudí čerstvý a již předehřátý vzduch, který pomáhá udržet teplotní komfort a zdravé vnitřní prostředí. V sortimentu NIBE se nachází např. rekuperační jednotky NIBE ERS S40-400, NIBE ERS 20-300 nebo NIBE ERS 30-600, které lze propojit např. s tepelným čerpadlem NIBE systému země-voda či vzduch-voda. 
Rekuperační jednotka NIBE ERS S40-400

Vysoce efektivní rekuperační jednotka NIBE ERS S40-400 přispívá k snížení energetické náročnosti objektu a vytváří zdravé a kvalitní vnitřní prostředí se stabilní teplotou a vlhkostí. Jeho instalace se provádí společně s tepelným čerpadlem NIBE systému země-voda řady „S“ nebo s tepelným čerpadlem vzduch-voda s VVM/SMO řady „S“. Společně tvoří kompletní systém pro vytápění a větrání.
Rekuperační jednotka NIBE ERS S40-400 slouží k tzv. rekuperaci (zpětnému získávání tepla). Přiváděný venkovní vzduch proudí do rekuperační jednotky uvnitř vzduchotechnického systému, kde se ohřívá ve výměníku teplým odpadním vzduchem z místností. Čerstvý předehřátý vzduch je následně vháněn ventilátorem do interiéru a odpadní vzduch zbavený přebytečného tepla je odveden z budovy. Teplo obsažené v odpadním vzduchu se tak využívá i k předehřevu vnitřního prostředí a snižuje množství energie potřebné k vytápění.
Detailní informace k rekuperačním jednotkám NIBE na: www.nibe.cz
7. tepelná čerpadla Argo iM
V roce 2023 navázala společnost DZ Dražice spolupráci s novým partnerem – renomovanou italskou společností Argoclima. Stala se tak dovozcem cenově výhodných tepelných čerpadel Argo iM ve třech výkonových variantách (8, 11 a 14 kW), která dosahují třídy energetické náročnosti A++. Ta tvoří po propojení s vlastní dražickou vnitřní jednotkou (hydromodulem HM09A) funkční a efektivní systém pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody.
Efektivní kombinace tepelného čerpadla Argo iM s hydromodulem HM09A
Tepelná čerpadla Argo iM systému vzduch-voda (ve variantách 8, 11 a 14 kW) jsou v provedení monoblok, a jsou tedy určená k napojení na potrubí s topnou vodou: samotná instalace je proto jednodušší a obejde se bez součinnosti chladírenského technika. V jejich útrobách se nachází oběhové čerpadlo, dvojitý rotační kompresor, elektronický expanzní ventil a DC inverter – frekvenční měnič, který reguluje výkon a rychlost zařízení dle aktuální potřeby. Tato tichá zařízení proto dosahují vysoké účinnosti, třídy energetické náročnosti A++ a výstupní teploty topné vody až 58 °C (při zahrnutí vlivu kompresoru). 


Tepelné čerpadlo Argo iM doplňuje dražická vnitřní jednotka – hydromodul HM09A. Po jejich propojení vzniká funkční systém na vytápění, chlazení a ohřev vody. Jednotka má v sobě integrovaný regulátor s dotykovým displejem a intuitivním ovládáním, pomocný elektrokotel o výkonu 9kW a pojistný a odvzdušňovací ventil. K přepínání směru toku topné vody mezi režimy vytápění a ohřevu vody slouží dodávané příslušenství: třícestný ventil VST 15.
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