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· Klempířská dílna Proex Brno 
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· Rekonstrukce stávajícího opláštění autosalonu Škoda Auto Šídlo v Horoměřicích u Prahy spolu s přístavbou showroomu a skladu náhradních dílů
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Základní informace

Příklady realizací:
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· Dvoupodlažní rodinný dům s pultovou střechou v Brné u Ústí nad Labem
· Rodinný dům Klínec

3.3.2 KOMERČNÍ BUDOVY (kanceláře, prodejny…)
Základní informace

Příklady realizací:

· Novostavba prodejny Dachpark, Pučery 
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· Základna pro cyklisty Singletrail v Moravském krasu

· Björkhagsskolan (Jönköping, Švédsko)

3.3.4 STŘEŠNÍ NÁSTAVBY A PŘÍSTAVBY (pro bytové i komerční účely, občanskou vybavenost)

Základní informace

Příklady realizací:

· Jednopodlažní přístavba rodinného domu založená na ocelovém rámu v Hlásné Třebáni
· Nástavba administrativní budovy společnosti SEVT, Praha – Bohnice
· Nástavba lázeňského domu Janáček, Teplice nad Bečvou

· Nástavba 15 bytů na obchodním centru v Luhačovicích
· Obytná nástavba lázeňského Masarykova domu v Lázních Velichovky
3.3.5 OBVODOVÉ STĚNY ŽELEZOBENOTOVÝCH A OCELOVÝCH SKELETŮ
Základní informace

Příklady realizací:

· Obvodové stěny a střecha ocelového skeletu nástavby mateřské školy Milovice
3.3.6 REKONSTRUKCE PLOCHÝCH STŘECH NA ŠIKMÉ
Základní informace

Příklady realizací:

· Panelové domy ve Slavkově u Brna 

· Objekt Městského úřadu Lysá nad Labem 

· Panelové domy Prostějov 

· Panelové domy Mariánské Lázně 

4. LINDAB STAVBY – ZAJÍMAVÉ PŘÍKLADY REALIZACÍ ZE ZAHRANIČÍ

· Obchod se skladovými prostory v osadě Niaqornat (Grónsko) – realizovaný prostřednictvím českého Lindab s. r. o.
· Škola v Bjärnum (Švédsko)

· Rodinný dům Mazowiecka (Polsko)

· Rodinné domy Botium (Švédsko)

· Rodinný dům Båstad (Švédsko)
5. KONTAKTY A SPOJENÍ

1. LINDAB VE SVĚTĚ

Mezinárodní koncern Lindab AB má své sídlo ve Švédsku ve městě Grevie. Řadí se k předním světovým společnostem v oblasti stavebnictví. Je jedním z největších světových designérů, výrobců a prodejců kovových profilů pro stavební účely – ocelových plechů, lehkých střešních krytin, okapových systémů a dalších montážních prvků z tenkostěnné oceli, jakož i potrubních a vzduchotechnických systémů. Tím je schopen poskytovat komplexní systémová řešení staveb pro široké spektrum požadavků.

Společnost Lindab vznikla v roce 1956 ve švédském Linghultu jako malá klempířská firma. Později své aktivity přesunula do Båstadu na poloostrově Bjäre v jižním Švédsku. Zde byla také v roce 1959 zaregistrována jako Lindab – letos tedy slaví 60 let od svého založení. V roce 1984 vstoupil Lindab na švédskou burzu, v roce 1992 také na dánskou. V roce 2006 byla mateřská společnost přejmenována na Lindab International AB. Koncern Lindab působí v současné době na trzích 32 zemí včetně České republiky a zaměstnává 5 100 lidí. 80 % jeho prodeje tvoří nebytová výstavba, zbytek činí bytová výstavba. V roce 2018 tvořil severský trh 45 %, střední a východní Evropa plus státy bývalého Sovětského svazu 20 %, západní Evropa 33 % a ostatní trhy 2 % celkového prodeje. 

V roce 2018 vzrostly čisté tržby koncernu Lindab na 9,326 miliard švédských korun (tj. zhruba 883,3 mil. EUR). Celkový provozní zisk EBIT koncernu Lindab dosáhl v roce 2018 zhruba 51,8 mil. EUR (547 mil. SEK). V regionu střední Evropy byl koncern v roce 2018 úspěšný především v divizi Building Systems. V oblasti Products & Solutions prodeje rostly nejvíce u ventilačních výrobků, vzduchotechnických systémů požární ochrany a systémových řešení vnitřního klimatu. Od 1. 1. 2019 má koncern novou organizační strukturu: jeho největší divize Products & Solutions byla rozdělena na dvě sekce – Vzduchotechnické systémy a Střešní systémy. Důvodem rozdělení je vyšší transparentnost a hlubší specializace na každou ze dvou sekcí.

2. LINDAB V ČESKÉ REPUBLICE

V České republice působí Lindab s.r.o. od roku 1993 v oblasti stavebních komponentů. Ta se specializuje na výrobu a prodej tenkostěnných ocelových plechů, střešních a stěnových systémů, lehkých střešních krytin a okapových systémů, v nichž je lídrem na českém trhu, a také na výrobu stavebních systémů. V roce 1996 zahájila svou působnost také v oblasti Vzduchotechnika. V roce 2003 u příležitosti 10. výročí svého působení na českém trhu Lindab otevřel nový výrobní, skladový a administrativní areál v Praze – Ruzyni (další výrobní závod Lindabu je v Hustopečích u Brna). V roce 2005 mateřská společnost Lindab AB realizovala zatím svou největší akvizici, když koupila 100 % akcií Astron Buildings SA. Ta se v České republice stala třetí divizí s názvem Building Systems. Všechny tři divize jsou nyní dceřinými společnostmi koncernu Lindab AB. V roce 2008 se mateřská společnost Lindab AB stala stoprocentním vlastníkem firmy SIPOG Group a.s., jejíž součástí je i firma ROVA – CZECH a.s. Tato firma se tak stala plnohodnotným členem skupiny Lindab Group. V současné době Lindab v České republice zaměstnává téměř 800 lidí.
Nastoupenou cestu strukturálních změn napříč celým koncernem naplňuje i česká odnož Lindabu: v roce 2015 otevřela svou novou pobočku v Brně specializující se na vzduchotechniku a nabízející ve vzorkovně také široký sortiment lehkých střešních krytin a okapů. Pozitivní vývoj v oblasti vzduchotechniky se promítl také do expanze Lindabu v Praze. Ke svému vlastnímu areálu v Praze 6 - Ruzyni se třemi výrobními halami, kancelářemi a sklady o zastavěné ploše téměř 24 000 m2, kde působí již více než 10 let, si pronajal dalších více než 2 000 m2 skladových ploch v těsné blízkosti v areálu Karlovarská Business Park. Sem přesunul právě tu část skladových kapacit, kterou tvoří vzduchotechnika.  Protože chce být nadále lídrem v nejmodernějších výrobních postupech a technologiích, postupně realizuje plán automatizace a robotizace výroby. Plánuje, že v období let 2015‒2020 dosáhnou investice k 500 mil. Kč. Hlavní investice Lindabu v ČR směřují především do robotizace manuálních činností a inovativních projektů automatizace za použití nových technologií. V roce 2018 investoval a zprovoznil několik projektů za více než 65 mil. Kč. Jednalo se především o robotizaci svařování, různých druhů tváření plechu a obsluhy modernizované práškové lakovny. 

Důkazem ekologického přístupu Lindabu a potvrzením, že jeho stavební řešení naplňují přísná kritéria kladená na nízkoenergetické a pasivní stavby, je jeho přijetí mezi členské společnosti Centra pasivního domu v roce 2016. K naplňování principů šetrného stavebnictví se Lindab hlásí také svým členstvím v České radě pro šetrné budovy, do níž vstoupil v roce 2017. Lindab v ČR nezahálí ani v oblasti vzdělávání pro architekty a projektanty, montážní firmy i prodejce. V roce 2018 přišel s ucelenou koncepcí s názvem Lindab Akademie: ta nabízí široké spektrum různých témat pro všechny, kdo se zabývají projektováním, prodejem či montáží tenkostěnných ocelových konstrukcí a plechových střešních krytin.
3. LINDAB STAVBY – KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO ŠIROKÉ SPEKTRUM POŽADAVKŮ
Se zpracováním ocelových plechů má Lindab rozsáhlé zkušenosti. Základ podnikání společnosti tvoří jak vývoj, výroba a prodej hotových výrobků, tak poskytování komplexních řešení projektů pod názvem Lindab Stavby včetně dodání projektu a zajištění montáže. Svým partnerům nabízí nejen kvalitní komponenty, ale i stavební systémy, které tyto komponenty využívají. Poskytuje poradenství, navrhuje koncepci a detaily, specifikuje a nacení potřebný materiál. Dále připraví podrobnou montážní dokumentaci, poskytne orientační i autorizované statické posouzení projektu, zaškolí pracovníky pro samotnou montáž, k níž opět poskytne poradenství a odborný dohled. Disponuje také prvotřídním distribučním systémem díky velkým skladovým zásobám a široké síti prodejců a montérů. 
3.1. Výhody produktu LINDAB STAVBY 

Produkt Lindab Stavby charakterizují tři přívlastky: ekonomické, EKOLOGICKÉ a NÍZKOENERGETICKÉ. Jeho výhodou jsou následující vlastnosti:

· stavebnicový systém (jedná se o výrobu na míru, která touto formou nejen šetří náklady, ale vzhledem k minimu odpadu je i velmi ekologická)

· variabilita (široké možnosti využití: od průmyslových staveb až po obytné stavby zahrnující např. rodinné a bytové domy, komerční budovy, stavby občanské vybavenosti aj.)

· rychlost výstavby díky tomu, že se jedná o tzv. „suchý proces“ bez použití vody, která je běžná např. při zdění

· ocel jako recyklovatelný materiál, který je ekologický a tím vstřícný k životnímu prostředí
· nízká hmotnost
· úspory energií – nízkoenergetické a pasivní stavby (požadovaný součinitel prostupu 0,2 Lindab plní u každé své stavby)

· servis jako standard, který Lindab v rámci produktu Lindab Stavby poskytuje
· zázemí a renomé značky Lindab jako přední světové společnosti s více než 50letou tradicí, know-how a vlastním vývojem
3.2. LINDAB PRŮMYSLOVÉ STAVBY 

nejvýznamnější oblasti využití:
3.2.1. MALÉ TYPOVÉ HALY (garáže, dílny, malé sklady a prodejny)
Základní informace
Malé typové montované haly s rámovou konstrukcí z pozinkovaných ocelových profilů a rychlým dodáním jsou ideálním řešením stavebního záměru drobného řemeslníka nebo vznikající firmy, kteří potřebující rychle a s nízkými náklady postavit dílnu, sklad, kanceláře nebo prodejnu a vzorkovnu svých výrobků. Rozsah zastavěné plochy mezi 18 až 1500 m2 dovoluje tento systém použít i pro výstavbu garáží nejrůznějších dopravních prostředků (včetně traktorů a malých letadel), skladů a stájí i dalších zemědělských budov.

Hlavní výhody systému:

· široké oblasti použití (průmysl, zemědělství, služby)

· lehká stavba: unikátní a efektivní, přesně v souladu s konkrétními potřebami
· velký rozsah rozměrů (rozpon až 18 m, výška až 6 m, ideální užitná plocha do 1500 m2)

· jednoduchý klasický vzhled s možností individuálního rozmístění a velikostí otvorů, volby typu, profilace a barevného řešení střešního a obvodového pláště

· nízká hmotnost – ekonomická přeprava, rychlá montáž

· ekonomická stavba – vynikající poměr mezi cenou a užitnou hodnotou

Příklady realizací
Klempířská dílna StavInvest, Praha-Kbely 
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Montovaná nezateplená dílna 5x8 m. Konstrukce LindabConstruline, zastřešení a opláštění LindabCoverline, odvodnění LindabRainline. Rok výstavby: 2011.
Prodejna Plzeň, Borská pole 
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Montovaná prodejna se zázemím o ploše 9x22 m. Využití kompletního systému typových hal LindabSBS s konstrukcí z tenkostěnných pozinkovaných profilů, zastřešením a opláštěním LindabCoverline a odvodněním LindabRainline. Rok výstavby: 2002.
Klempířská dílna Proex Brno
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Montovaná nezateplená dílna 8x8 m. Využití kompletního systému typových hal LindabSBS s konstrukcí z tenkostěnných pozinkovaných profilů, zastřešením a opláštěním LindabCoverline a odvodněním LindabRainline. Rok výstavby: 2012.
3.2.2. VELKÉ ATYPICKÉ HALY (haly pro průmysl, zemědělství, logistiku,
    sklady) 
Základní informace

Haly individuálních projektů o rozponech 10 až 40 m se sedlovým nebo pultovým tvarem střechy o sklonu 2° až 25° jsou navrhovány a dodávány na míru dle požadavků investora. Uplatňují se v průmyslu (výrobní a skladovací haly), v zemědělství (objekty pro ustájení dobytka a skladování zemědělských plodin a techniky) a jako stavby občanské vybavenosti (tělocvičny, jízdárny a malé sportovní haly).

Charakteristické znaky: 
· nosné konstrukce z plnostěnných svařovaných rámů

· jednoduchý vzhled, snadná výroba a nenáročná údržba 

· opláštění sendvičovými panely i klasické skládané pláště s vysokou požární odolností

· projektová dokumentace individuálně pro konkrétní zakázku, včetně statického výpočtu

· záruka na nosnou konstrukci a opláštění v délce 60 měsíců, na povrchovou úpravu opláštění pak 15 až 30 let dle zvoleného povrchového systému
Příklady realizací
Ocelová hala – garáže pro rolby Harrachov 
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Kompletní ocelová hala Lindab o ploše 24x32 m se svařovanou nosnou konstrukcí a zatepleným skládaným pláštěm. Rok výstavby: 2004.
Ocelová hala s přístřeškem v Berouně 
Kompletní ocelová hala Lindab[image: image9.jpg]


 o ploše 30x22 m s přístřeškem vyloženým 5,2 m od stěny haly, se svařovanou nosnou konstrukcí a nezatepleným skládaným pláštěm, v zadní části pak se zatepleným pláštěm s požární odolností.
Ocelová výrobní hala Horní Slavkov u Sokolova
Kompletní ocelová hala Lindab[image: image10.jpg]


 o ploše 22x50 m[image: image11.jpg]


 se svařovanou nosnou konstrukcí, zatepleným skládaným pláštěm a příčnými obloukovými světlíky. Rok výstavby: 2005.
Další příklady realizací viz http://www.crestcom.cz/cz/klient/?id=30&p=5&dir=73#data
3.2.3. OPLÁŠTĚNÍ OCELOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH SKELETŮ,  
    SENDVIČOVÉ PANELY A VYSOKÉ TRAPÉZOVÉ PLECHY

Základní informace

Systémové opláštění používané pro dodávky ocelových hal Lindab lze aplikovat i na jiné nosné skelety (nové i rekonstruované) – např. na železobetonové skelety nebo zděné a ocelové konstrukce. Systém se skládá z vlastního opláštění, sekundární konstrukce z tenkostěnných pozinkovaných profilů a veškerých lemovacích prvků. Standardně je doplňováno systémem odvodnění Lindab Rainline a individuálně pak systémem zabezpečení střech Lindab Safety.

Charakteristické znaky: 
· dodáváno s tepelnou izolací i nezateplené. Základem tepelně izolovaných objektů je opláštění sendvičovými panely, základem nezateplených objektů pak opláštění z trapézových plechů LINDAB.
· povrchové úpravy opláštění Classic, Premium nebo Elite se zárukou na povrchovou úpravu15 až 30 let
· fasádní kazety, používané zejména pro zatraktivnění vzhledu administrativních částí hal a prodejních objektů
· střechy minimálních spádů jsou založeny na použití bez vaznicových systémů s vysokým trapézovým plechem s tuhou minerální nebo PIR izolací a PVC fólií
Příklady realizací

Rekonstrukce obvodového pláště administrativní budovy Micro-Epsilon v Bechyni a rozšíření s ní sousedící elektrodílny
[image: image12.jpg]


Rekonstrukce obvodového pláště spočívala v instalaci stěnových sendvičových PIR panelů (o celkové ploše 1 050 m2) se skrytým kotvením na původní fasádní systém typu KORD. Součástí dodávky byl kompletní fasádní systém včetně tenkostěnných prvků z prvotřídní švédské oceli, které tvoří podkladní a vyrovnávací rošt, lemovací prvky, kotevní a spojovací materiál. Budova. Sendvičové panely na fasádě působí velmi kompaktně a atraktivně, zvlášť když jsou pojaty ve firemních barvách. Po rekonstrukci a zateplení obvodového pláště administrativní budovy následovala v další etapě přístavba a nástavba elektrodílny. Plocha, přistavěná v prvním nadzemním podlaží k původnímu půdorysu elektrodílny, má rozlohu 25,2 x 15,6 m. Nástavba druhého nadzemního podlaží má půdorysné rozměry zhruba 46,8 x 24 m.

Opláštění motokárového areálu v Třinci

[image: image13.jpg]


Atraktivní a kompaktní vzhled provoznímu objektu řídící věže a restaurace s prodejnou.  dodává provětrávaná fasáda od Lindabu z vlnitého stříbrošedého plechu v kombinaci s výraznou červenou. V rámci systému LINDAB STAVBY dodal Lindab i střešní krytinu šikmých střech včetně okapů a bezpečnostních prvků Celková plocha fasád je 1 265 m2, střechy zaujímají plochu 340 m2.
Opláštění výrobní, skladovací a administrativní haly MS Praha ve Cvikově

[image: image14.jpg]



Kompletní odvodnění a opláštění haly sendvičovými PUR panely Lindab tloušťky 100 mm, konstrukce podlahy v administrativní části z prvků LindabConstruline, odvodnění prostřednictvím okapového systému LindabRainline.
Rekonstrukce stávajícího opláštění autosalonu Škoda Auto Šídlo (Horoměřice u Prahy) spolu s přístavbou showroomu a skladu náhradních dílů
[image: image15.jpg]



Rekonstrukce opláštění sendvičovými PIR panely tloušťky 60 mm se skrytým kotvením do nosné konstrukce. Odvodnění LindabRainline.
Opláštění výrobní haly v Zábřehu 
[image: image16.jpg]



Kompletní zateplené opláštění železobetonového skeletu sendvičovými panely, klempířskými prvky a odvodněním Lindab.
Opláštění zemědělské haly v Bělokozech 
Kompletní nezateplené opláštění[image: image17.jpg]


 ocelového skeletu trapézovými plechy LindabCoverline se sekundární konstrukcí z tenkostěnných profilů Lindab a odvodněním LindabRainline.
Opláštění haly Metalcentra v Dobřanech
[image: image18.jpg]



Sekundární konstrukce, sendvičové panely a fasádní kazety s oplechováním.

Opláštění haly Kadaň 
[image: image19.jpg]



Kompletní zateplené opláštění železobetonového skeletu sendvičovými panely, klempířskými prvky a odvodněním Lindab.
Opláštění zimního stadionu v Rumburku
[image: image1.jpg]



Další příklady realizací viz http://www.crestcom.cz/cz/klient/?id=30&p=5&dir=70#data.

3.2.4. REKONSTRUKCE FASÁD ŽELEZOBETONOVÝCH, ZDĚNÝCH 
    A OCELOVÝCH STAVEB, FASÁDNÍ KAZETY 
Základní informace

Zajímavé a estetické, neotřelé a flexibilní řešení pro rekonstrukce fasád starých objektů. Ideální například pro rekonstrukce starších provětrávaných fasád, např. fasád z boletických panelů. Moderní provětrávané fasády na roštech Lindab dovolují začlenit staré budovy do nového prostředí a povýšit jejich vlastnosti na současnou požadovanou úroveň.
Charakteristické znaky: 
· možnost použít řadu obkladových materiálů na bázi oceli, hliníku, dřeva, různých cementových a plastových desek, kamene apod. 
· možnost zaizolování nové fasády 

· rychlost rekonstrukce fasády s minimálním rušením okolního prostředí
Příklady realizací

Fasáda nové dřevostavby výpravny lodí v Brně – Bystrci 
[image: image20.jpg]



Využití fasádních kazet Lindab.

Opláštění objektů Srba Servis Jíloviště 
[image: image2.jpg]



Rekonstrukce původní fasády z boletických panelů Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem 
[image: image21.jpg]



3.2.5. VYSOKÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY PRŮMYSLOVÝCH HAL 

Základní informace

Řešením pro haly s množstvím dělících příček je využití technologie lehkých dělících příček z pozinkovaných profilů, doplněných opláštěním z trapézových plechů nebo sádrovláknitých desek Fermacell. Příčky snadno dosáhnou požární odolnosti 15 až 120 minut, jsou nehořlavé a lze je navrhnout tak, aby i pro výšky kolem 12 m odolaly veškerým statickým požadavkům, jako jsou zatížení vnitřním tlakem a vodorovná zatížení na stěny.

Základní charakteristiky:

· variabilita výšek, rozmístění a velikostí otvorů

· uchycení umožňující dilataci mezi příčkou a nosnou konstrukcí haly

· snadná a rychlá montáž, suchý proces výstavby 
· konstrukce z tenkostěnných pozinkovaných profilů

· opláštění trapézovým plechem nebo sádrovláknitými deskami Fermacell, izolované nebo bez izolace

· požární odolnost 15 až 120 minut
Příklady realizací
Dělící příčky haly Kendrion, Prostějov 
[image: image22.jpg]


4,6 m vysoké zateplené a nezateplené příčky s tenkostěnnou konstrukcí LindabConstruline a opláštěním trapézovými plechy LindabCoverline. V části objektu realizována administrativní vestavba systémem LindabConstruline.
3.2.6. REKONSTRUKCE PLOCHÝCH STŘECH NA ŠIKMÉ

Základní informace

Spojením lehké ocelové konstrukce a trapézových plechů vznikne jednoduchá samonosná nástavba šikmé střechy. Díky své lehké konstrukci lze systém aplikovat na staré i nové budovy s podélným nebo příčným nosným systémem, panelové, zděné i ocelové a také na dřevostavby.
Přínosy rekonstrukce ploché střechy na šikmou: 

· trvalé odstranění problémů ploché střechy

· možnost jednoduché dodatečné izolace střešního pláště volně kladenou izolací v půdním prostoru

· změna vzhledu a charakteru budovy - dává fádnímu vzhledu objektu nový rozměr a nový tvar

· minimální přitížení stávající střechy cca 15 kg/m2
· suchá a jednoduchá montáž z kvalitních ocelových materiálů s dlouhou životností

Příklady realizací
Zastřešení výrobní haly Antreg, Vyškov 
[image: image23.jpg]


Rekonstrukce přestřešení železobetonové výrobní haly systémem LindabRoof, sedlová střecha – konstrukce, střešní krytina, odvodnění – Lindab. Rok výstavby: 2005.
Zastřešení výrobních objektů MPD Rakovník 
[image: image24.jpg]


Rekonstrukce přestřešení železobetonových výrobních hal systémem LindabRoof, sedlové střechy 450 a 2340 m2 – konstrukce, střešní krytina, odvodnění – Lindab. Rok výstavby: 2010 a 2011.
Zastřešení dílen Barum servis, Žďár nad Sázavou 
[image: image25.jpg]


Rekonstrukce přestřešení železobetonového objektu systémem LindabRoof, sedlová střecha – konstrukce, střešní krytina, odvodnění – Lindab. Rok výstavby: 2006.
3.3. LINDAB obytnÉ STAVBY 

nejvýznamnější oblasti využití:

3.3.1. RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY

Základní informace

Lehká ocelová skeletová konstrukce je ideální pro výstavbu rodinných i bytových domů: od přízemních, dvou- až třípodlažních a podkrovních rodinných domů přes dvojdomky až po řadové domy. 
Jako alternativa k dřevostavbám, ale se zajištěním trvanlivějšího a odolnějšího nosného skeletu, zachovává všechny výhody montovaných staveb: 

· lehká konstrukce s možností založení na betonovou desku, železobetonovou rámovou konstrukci nebo zemní vruty 

· větší užitná plocha při stejné zastavěné ploše než u klasických zdících materiálů

· velmi rychlá realizace v řádu několika týdnů do nastěhování

· velmi nízká energetická náročnost díky inovativní technologii nosné konstrukce

· vysoké izolační schopnosti skladeb stěn a střech již v základním řešení

· velmi vysoký komfort bydlení ve spojení s nízkými provozními náklady díky možnosti použití řízeného větrání s rekuperací, solárních a fotovoltaických panelů, vše při srovnatelných nákladech jako na výstavbu mnohem méně komfortních objektů

· jednoduché a dobře fungující řešení, dané mj. i dohledem společnosti Lindab nad celým průběhem stavebního procesu
Příklady realizací
Dvoupodlažní rodinný dům s podkrovím a zděným suterénem v Praze – Kbelích
[image: image26.jpg]


Montovaný rodinný dům se dvěma podlažími a obytným podkrovím, využití systému LindabConstruline, zastřešení LindabSeamline, fasáda z exotických dřevin, odvodnění LindabRainline.
Dvoupodlažní rodinný dům s pultovou střechou v Brné u Ústí nad Labem
[image: image27.jpg]


Nízkoenergetický podsklepený dům o půdorysu 10 x 8 m v extrémně svažitém terénu s vyhlídkou na kaňon Labe se díky využití systému LINDAB STAVBY podařilo zrealizovat za pouhých 7 měsíců. Byl využit systém LindabConstruline a střešní krytina se stojatou drážkou LindabSeamline s povrchovou úpravou Premium v odstínu tmavě šedá, k níž ladí okapový systém LindabRainline v tomtéž odstínu a povrchové úpravě Elite.
Rodinný dům Klínec
[image: image28.jpg]


Novostavba realizovaná systémem LindabConstruline. Kombinace zděného suterénu s přízemní montovanou stavbou s kovovou nosnou konstrukcí. Konstrukce je v celé šířce vyplněna minerální vlnou Rockwool Airrock ND, sloužící jako hlavní izolační vrstva. Realizace domu trvala 8,5 měsíce. Z toho montovaná konstrukce vyrostla za pouhé 3 dny, další 3 dny byly zapotřebí k montáži krovu s OSB deskami a obložení stěn vnějšími deskami Fermacell. Provětrávaná fasáda, střešní krytina i okapový systém Lindab jsou z bezúdržbového pozinkovaného plechu chráněného vrstvou zinku a polyesterovým vypalovaným lakem s garancí 15 let a životností nejméně 50 let. Nezvyklé je promítnutí kovových prvků trapézového plechu vínové barvy s bílými doplňky na fasádu. V porovnání s dřevostavbami ocelová konstrukce nepracuje v čase a zajišťuje tak nezměněné vlastnosti a geometrii po celou životnost stavby, která je kolem 100 let. Obavy z přehřívání se ukázaly jako liché. Letní tropické teploty i mrazivá zima už dům prověřily k naprosté spokojenosti jeho majitelů.

3.3.2. KOMERČNÍ BUDOVY (kanceláře, prodejny…)

Základní informace

Technologie výstavby z tenkostěnných ocelových skeletů se dá s výhodou aplikovat pro výstavbu malých a středních administrativních objektů a prodejen. Jednou z hlavních výhod v takovém případě je možnost velmi rychlého řešení projektu – 4 týdny na technickou přípravu a 12 až 15 týdnů na kompletní realizaci. Variabilita dispozičního řešení s malou tloušťkou nosných stěn umožňuje vyhovět požadavkům investorů na prostor a funkčnost budovy. Lehké skeletové stavby umožňují použít celou řadu fasádních systémů – od klasických kontaktních fasád s omítkou po provětrávané fasády na bázi fasádních kazet, trapézových plechů, obkladů z minerálních, cementotřískových a dalších panelů.

Příklady realizací

Novostavba prodejny Dachpark, Pučery
[image: image29.jpg]


 

Montovaná prodejna a kanceláře, půdorys 10x21,4 m. Konstrukce, fasáda, zastřešení i odvodnění – to vše je z prvků Lindab. Rok výstavby: 2010.
Novostavba prodejny a administrativního zázemí stavebnin 1. Chodské stavební spol. v Klenčí pod Čechovem 
Montovaná stavba jednoduchého obdélníkového tvaru se sedlovou střechou, s prostorem prodejny a jejího zázemí (kanceláře, sociální zázemí).[image: image30.jpg]


 Hlavní nosnou konstrukci stěn i střechy tvoří tenkostěnné ocelové profily LindabConstruline. Ocelový skelet je opláštěn OSB deskami z vnějších stran, střecha překryta difuzní fólií, ocelovými střešními latěmi a krytinou z trapézových plechů Lindab s bezúdržbovou povrchovou úpravou polyester. Konstrukci zatepluje minerální vlna, vnitřní povrchy kryjí sádrovláknité desky. Odvodnění zajišťuje systém LindabRainline. Realizace proběhla od června do začátku listopadu 2010. 

3.3.3. STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI (školy, domovy seniorů…)

Základní informace

Systém lehkých skeletových staveb vychází z použití nejmodernějších, ale přitom jednoduchých materiálů a produktů. Díky svému jedinečnému složení tak dovoluje výstavbu objektů, na které jsou kladeny zvlášť vysoké nároky: školy, školky, lékařské kliniky, bydlení pro seniory, hotely, penziony apod. Kombinace rychlosti realizace, kvalitních materiálů a efektivní ekonomiky výstavby umožňuje postavit objekty ve vysokém užitném standardu za standardních nákladů. Samozřejmostí jsou nízkoenergetické nebo dokonce pasivní parametry stavby, výhodou pak větší užitná plocha při stejné zastavěné ploše ve srovnání s klasickou výstavbou. 

Příklady realizací

Základna pro cyklisty Singletrail v Moravském krasu
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Základna, poskytující u cyklostezky v Jedovnici cyklistům veškeré potřebné zázemí (servis kol, občerstvení, klubovna). Konstrukce LindabConstruline.
Björkhagsskolan (Jönköping, Švédsko)

[image: image32.jpg]



Montovaná mateřská škola, konstrukce LindabConstruline, zastřešení části objektu LindabSeamline, odvodnění LindabRainline, vzduchotechnické potrubí Lindab. 
Přístavba evangelického kostela v Praze-Braníku

[image: image33.jpg]


Systém LINDAB STAVBY lze využít i pro méně obvyklé objekty. Přesně takovým je přístavba známého evangelického kostela v pražské čtvrti Braník podle návrhu architekta Davida Vávry. Jejím základem se stala subtilní ocelová konstrukce LindabConstruline, doplněná střešní krytinou LindabSeamline a okapovým systémem LindabRainline.  Díky tomu se plocha kostela rozšířila o téměř 90 m2 a přístavba se stala centrem dění v místní komunitě.
3.3.4. STŘEŠNÍ NÁSTAVBY A PŘÍSTAVBY (pro bytové i komerční účely,
    občanskou vybavenost)

Základní informace
Lehká ocelová skeletová konstrukce pro nové nástavby stávajících budov. Zejména díky malé hmotnosti a nehořlavosti lze provádět rekonstrukce starých stropů, budovat nové samonosné podlahy v půdních prostorech a realizovat kompletní jedno- i vícepodlažní nástavby na místech původních plochých střech nebo nevyhovujících krovů. Speciální skupinou jsou samonosné vestavby, nijak nenarušující historické krovy. Velká variabilita použití fasád neklade architektům žádná omezení a dovoluje se vejít do mnohdy velmi náročných požadavků památkářů a stavebního úřadu. Střešní nástavby z lehkých montovaných konstrukcí jsou výhodné zejména v centrech měst, kde neexistují nové stavební pozemky. Nástavba tak dovolí v těchto místech vytvořit atraktivní prostory pro bydlení nebo administrativu. Stavební systém, sestavený z malých a lehkých prvků, navíc dovoluje realizovat nástavby i v místech, která jsou obtížně přístupná pro těžkou techniku a která jsou tak klasickým technologiím zapovězena – např. historická centra měst nebo prostory dvorů a úzkých ulic.

Příklady realizací

Jednopodlažní přístavba rodinného domu založená na ocelovém rámu v Hlásné Třebáni
[image: image34.jpg]



Využití systému LindabConstruline.

Nástavba administrativní budovy společnosti SEVT, Praha – Bohnice
[image: image35.jpg]



Administrativní nástavba třetího nadzemního podlaží objektu SEVT s plochou střechou. Skeletový systém z profilů Lindab. Využití systému LindabConstruline, fasáda LindabCoverline.
Nástavba lázeňského domu Janáček, Teplice nad Bečvou
[image: image36.jpg]


Nástavba 19 pokojů v pátém nadzemním podlaží na panelovém domě – západní části lázeňského domu Janáček. Konstrukce LindabConstruline, zastřešení LindabTopline, odvodnění LindabRainline. Rok výstavby: 2011.
Nástavba 15 bytů na obchodním centru v Luhačovicích
[image: image37.jpg]



15 mezonetových montovaných rodinných domů projektu Eden na střeše obchodního centra. Konstrukce LindabConstruline, zastřešení LindabClick, odvodnění LindabRainline. Realizace ve dvou etapách v letech 2012 a 2013.
Obytná nástavba lázeňského Masarykova domu v Lázních Velichovky
[image: image38.jpg]


Jednoduchá nástavba pravého traktu lázeňského Masarykova domu s pultovou střechou a minimálním sklonu 1°. Vzniklo tak 13 nových pokojů a jedna provozní místnost. 

3.3.5. OBVODOVÉ STĚNY ŽELEZOBETONOVÝCH A OCELOVÝCH 
    SKELETŮ

Základní informace
Stěnové moduly pro obvodové a výplňové panely a fasády ocelových a železobetonových skeletů jsou jednoduchou architektonickou formou, s vynikajícími tepelně-technickými a akustickými vlastnostmi skladeb takových stěn. Spolu s jejich nízkou hmotností a malou tloušťkou jsou přímo předurčeny pro uvedené použití v bytové i komerční sféře. Úspory při přesunech hmot, zvýšení užitné plochy každého podlaží, snížená zátěž na skelet a zkrácení instalačního času – to vše přináší developerům nezanedbatelné snížení nákladů na výstavbu a jejich následné zhodnocení.

Nejvýznamnější přínosy: 

· výrazné urychlení výstavby odstraněním mokrých procesů, rychlou a čistou instalací s minimálním odpadem a jeho nekonfliktní likvidací, možnost prefabrikace mimo staveniště, snížení objemu a hmotnosti převáženého a přemísťovaného materiálu

· snížení hmotnosti obvodového pláště a tím i celé stavby nižším zatížením sloupů, stropů i základů

· snížení tepelně technické náročnosti stavby – nízkoenergetické a pasivní varianty skladeb jsou základem bez enormního a technicky náročného zvyšování tloušťek vnějších izolací

· zvýšení užitné plochy budov – ve srovnání se zdivem mají stěny montovaných skeletů mnohem menší tloušťku, která zvyšuje vnitřní plochy kanceláří a bytů a dovolí následně na jedno podlaží zvýšení jejich počtu nebo zvětšení standardu
Příklady realizací
Obvodové stěny a střecha ocelového skeletu nástavby mateřské školy Milovice
Rekonstrukce byla vyprojektována projekční kanceláří KM Projekt z Nymburka. Ocelovou konstrukci namontovala společnost SAPR.[image: image39.jpg]


 Ocelový skelet z válcovaných profilů byl doplněn zastřešením příhradovými vazníky z tenkostěnných C profilů Lindab a stěnovými panely sestavenými z profilů obvodových stěn LindabConstruline. Dřevený krov přilehlé přízemní budovy byl nově doplněn ocelovými Z vaznicemi Lindab a zastřešen trapézovými plechy LindabCoverline. 
3.3.6. REKONSTRUKCE PLOCHÝCH STŘECH NA ŠIKMÉ

Základní informace
Při pohledu okolo sebe vidíme řadu budov z 20. století, které se potýkají s nevhodně navrženými a chybně provedenými plochými střechami. Jejich správci vynakládají nemalé finanční prostředky do oprav a neustávající údržby. Pro tyto případy vyvinul Lindab řešení pro rekonstrukci plochých střech na střechy šikmé, kdy spojením lehké ocelové konstrukce a trapézových plechů vznikne jednoduchá samonosná nástavba šikmé střechy, která problémy vyřeší přirozenou cestou. Díky své lehké konstrukci lze tento systém aplikovat na staré i nové budovy s podélným nebo příčným nosným systémem, panelové, zděné i ocelové a také na dřevostavby.
Přínosy rekonstrukce ploché střechy na šikmou: 

· trvalé odstranění problémů ploché střechy

· možnost jednoduché dodatečné izolace střešního pláště volně kladenou izolací v půdním prostoru

· změna vzhledu a charakteru budovy - dává fádnímu vzhledu objektu nový rozměr a nový tvar

· minimální přitížení stávající střechy cca 15 kg/m2
· suchá a jednoduchá montáž z kvalitních ocelových materiálů s dlouhou životností

Příklady realizací

Panelové domy ve Slavkově u Brna 
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Zastřešení panelových domů systémem LindabRoof, sedlové a valbové střechy – konstrukce, střešní krytina, odvodnění – Lindab. Realizace v letech 2009 – 2011.
Objekt Městského úřadu Lysá nad Labem
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Konstrukce šikmé střechy LindabRoof má sklon 15° a je provedena s přesahy 500 mm na všech stranách. Podbití je provedeno stěnovým trapézovým plechem LindabCoverline a k odvodnění je použit systém LindabRainline. 
Panelové domy Prostějov 
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Zastřešení panelových domů systémem LindabRoof, sedlové a valbové střechy – konstrukce, střešní krytina, odvodnění – Lindab. 
Panelové domy Mariánské Lázně 
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Zastřešení panelových domů systémem LindabRoof, sedlové a valbové střechy – konstrukce, střešní krytina, odvodnění – Lindab. 
Další příklady realizací viz http://www.crestcom.cz/cz/klient/?id=30&p=5&dir=55#data
4. LINDAB STAVBY – ZAJÍMAVÉ PŘÍKLADY REALIZACÍ ZE ZAHRANIČÍ

Obchod se skladovými prostory v osadě Niaqornat (Grónsko)

Na podzim 2012 realizovala společnost Lindab s.r.o. svou co do vzdálenosti stavby nejdelší zakázku. V grónské osadě Niaqornat, která čítá 50 domů, zastřešila systémem šikmých střech LindabRoof 15 obytných kontejnerů určených k výstavbě obchodu se skladovými prostory s chladícími boxy a vitrínami. Stavbu pro soukromého investora realizovala česká společnost FAGUS. Od dovozu materiálu do Grónska a příjezdu montážníků trvala celá stavba celkem 40 dní.

Stavbu tvoří systém obytných kontejnerů o rozměru 6058 x 2438 mm, rozmístěných ve třech řadách po pěti kontejnerech. Nová sedlová střecha Lindab má celkový půdorysný rozměr 19,83 x 13,07 m a sklon 20° při půdorysné ploše obchodu zhruba 230 m2. Nosná konstrukce je provedena z tenkostěnných Z, C a U profilů Lindab, střešní krytina z trapézového plechu Lindab LTP45/0,5 a lemování střechy z rovinných plechů Lindab.

Společnost Lindab byla oslovena na základě zkušeností z řady realizací v oblastech s velmi drsnými klimatickými podmínkami, tak jako je tomu právě v Grónsku - ostrově ležícím na rozhraní Atlantiku a Severního ledového oceánu, severovýchodně od Kanady. Vzhledem ke zvýšeným nárokům na přepravu materiálu, nesměly jednotlivé části střešní konstrukce přesahovat délku 5,5 m, což je maximální rozměr pro umístění jednotlivých kusů konstrukce přímo do kontejnerů pro jejich následnou přepravu. Některé prvky tak musely být rozděleny a pomocí galvanických spojek znovu sešroubovány na stavbě. Celá konstrukce zastřešení včetně krytiny, opláštění a lemování se pak pohodlně vešla do dvou kontejnerů.

Vaznicový systém zastřešení Lindab byl navržen na hodnoty zatížení sněhem 200 kg/m2 a rychlost větru až 40 m/s. Jako vaznice s roztečí 1280 mm byly použity profily Lindab Z200 kotvené do nosných rámů kontejnerů pomocí profilů Lindab C100 přes patky U100. Nosný systém byl doplněn řadou příčných a podélných ztužidel, pro přenesení tlakových a tahových sil větru. Jako střešní krytina byl zvolen odolný trapézový plech Lindab LTP45 v systému povrchové úpravy Classic. Lemování štítů, hřebene a římsy u okapové hrany byly provedeny z rovinných plechů Lindab. Lemovací prvky byly předpřipraveny ve výrobním závodu Lindab v Praze, což montážníkům snížilo časovou náročnost celé realizace.

Součástí dodávky Lindab byl kromě materiálu konstrukce a krytiny i spojovací materiál a podrobná montážní dokumentace s detaily kotvení jednotlivých částí konstrukce. Také díky tomu proběhla montáž systému LindabRoof bez problémů a nový objekt s šikmou střechou Lindab tak může stejně bezproblémově sloužit obyvatelům tohoto krásného, ale klimaticky drsného místa. 
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Fasáda s dřevěným obkladem z norského smrku, krytina a lemovací prvky Lindab dohromady vytváří typický vzhled severského domu.
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Montážní práce probíhaly za teplot hluboko pod bodem mrazu. 
Škola v Bjärnum (Švédsko)
Budova školy v Bjärnum byla postavena kolem roku 1980. Zajímavostí této stavby byl netradičně řešený systém odvodnění, který byl integrován v původní šikmé střeše. Toto řešení sloužilo celých 30 let, pak ale drsné severské podnebí vykonalo své. Následkem uvolnění střešních plátů došlo k mohutnému zatékání, které hrozilo zničením budovy. Nová, stylová a nepropustná střecha, vybavená novým vzduchotechnickým systémem, se stala prioritou. Vítězným dodavatelem pro novou střechu i vzduchotechnický systém se stala domácí švédská firma Lindab. Se stavbou se začalo v zimě 2010.
Celková plocha nové bezúdržbové falcované střechy z aluzinku činí zhruba 5000 m² a její konstrukce se skládá z původní nosné konstrukce se střešními rovinami různých sklonů. Bývalá dřevěná konstrukce byla nahrazena ocelovými profily.[image: image46.jpg]


 Krytina je k podkladu připevněna pomocí speciálních příponek. 16,5 metru dlouhá stojatá drážka byla uzavřena jak pomocí strojů, tak i ručně. Díky tomu vznikla střešní konstrukce, která je bez organických materiálů a je také podstatně lehčí než srovnatelné dřevěné konstrukce. Lindab pomohl dodáním projekčních výkresů a výrazně tak zjednodušil veškeré montážní práce. Celá práce probíhala pod posuvnou střechou, takže bylo možno pracovat bez ohledu na počasí (až na únor, kdy v této části Švédska padaly sněhové rekordy). Kromě zastřešení dodal Lindab také všechny bezpečnostní prvky Protect a bezúdržbový okapový systém LindabRainline. Do rekonstruované budovy školy dodala společnost Lindab také nejmodernější vzduchotechnický systém LindabVent. 
Rodinný dům Mazowiecka (Polsko)

Realizací ekologického rodinného domu na polském ostrově Mazowiecka, který byl postaven za pouhé 4 měsíce, dokázala společnost Lindab, že je schopna v rámci produktu Lindab Stavby poskytnout zájemcům komplexní řešení jejich požadavků na zdravé bydlení.
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První energeticky úsporný rodinný dům z oceli „Lindab Home System“ má obytnou plochu 140 m2. Jedná se o kompletní stavebnicový systém pro stavbu ekologických rodinných domů, které jsou velmi kvalitní a mají nízkou spotřebu energie díky vynikající tepelné izolaci a progresivnímu systému větrání a vytápění. Tím svým majitelům šetří provozní náklady. Obyvatelé domu zůstávají zásluhou velkých okenních ploch a obytné terasy ve stálém kontaktu s okolní přírodou. 
Ocelová konstrukce je složena ze speciálních profilů Lindab pro nosné obvodové stěny se štěrbinami, minimalizující tepelné mosty. Zásluhou lehké ocelové nosné konstrukce Lindab je tento domek s jinými nezaměnitelný, ale přesto si udržuje konvenční vnější podobu. Střešní konstrukce odpovídá přísným švédským normám. Celá ocelová konstrukce byla staticky posouzena výpočtovými programy Lindab a navržena ve 3D programu Lindab ADT Tools. Dům má kompletní bezúdržbový systém odvodnění LindabRainline a falcovanou střechu se stojatou drážkou z krytiny LindabSeamline. Vzduchotechnika byla sestavena z komponentů systému LindabSafe, který byl vytvořen a vyprojektován pomocí speciálního firemního programu CADvent.
Kromě vlastních produktů společnosti Lindab byla při výstavbě v rámci systému „Lindab Home System" použita také izolace Rockwool, paropropustné fólie Tyvek a sádrokartonové desky Fermacell. Dodavatelem oken a dveří byla firma Rehau. Ke snížení nákladů na energii se pak využívají solární panely a rekuperace tepla značky Roto.
Rodinné domy Botium (Švédsko)

Výstavba 35 nízkoenergetických rodinných domů Botium ve švédském Växjö je příkladem, jak úspěšně využívat tenkostěnných ocelových konstrukcí. Tam, kde původně plánovaná konstrukce ze dřeva narazila na omezení tohoto materiálu, projektanti použili systém LINDAB STAVBY z komponentů Lindab. 

Současná moderní architektura s využitím přírodních materiálů se vyznačuje mimo jiné stále žádanějšími velkými prosklenými plochami a vysokými stropy. Nejinak tomu bylo i v případě areálu Botium. Architekti ze studia Wibroe Arkitekter pro tento projekt, nacházející se uprostřed krásné přírody s lesy a jezery, původně navrhli dřevěnou konstrukci – tak, aby byl areál v souladu se stavebními tradicemi v této lokalitě. Nechtěli se vzdát velkých oken a nadstandardně vysokých stropů. Tato vize však narazila na konstrukční limity dřeva jako stavebního materiálu. Generální dodavatel, stavební společnost PEAB, proto ve spolupráci s architekty a projektanty při výstavbě místo původně plánovaných dřevěných nosníků a svorníků využil systém LINDAB STAVBY. Díky tenkostěnné lehké konstrukci LindabConstruline ze švédské oceli jsou domy mnohem stabilnější, v jádru robustnější, lépe odolávají povětrnostním vlivům – a přitom nic neztratily ze svého přírodního vzhledu. Díky vynikající tepelné izolaci a progresivnímu způsobu větrání a vytápění vily bez problémů splňují požadavky na nízkoenergetické stavby, čímž svým majitelům šetří provozní náklady.

Ocelová konstrukce je složena ze speciálních profilů Lindab RY 145 a RY 195 pro nosné obvodové stěny se štěrbinami, minimalizující tepelné mosty. Střešní konstrukce odpovídá přísným švédským normám, na střechu byla použita krytina LindabSeamline. Celá ocelová konstrukce byla staticky posouzena výpočtovými programy Lindab a navržena ve 3D programu Lindab ADT Tools.

Rodinný dům Båstad (Švédsko)
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